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Kusursuz
Aydinlatma Deneyimi

NETA Yuksek Tavan

Profesyonel
spor salonlari icin



Kusursuz aydinlatma deneyimi icin
NETA yUksek tavan armaturud
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YUksek Darbe
Dayanimi

Kamasma Onleyici
Optik Tasarim
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UGR<19

HD Cekim
Kalitesine Uygun
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Flicker Free
CRI>90

Lens Opsiyonlari
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® Gii¢c Opsiyonlari:
100W / 150W / 200W

& +150 Im/W
Etkinlik Faktoru

& ENEC
Belgeli Siiriict

® +54.000 saat
LED Cip Omrii

Q@ IK10,
Yiuksek Darbe Dayanimi

© Kamasma Onleyici
Optik Tasarim UGR<19

@ Lens Opsiyonlari
30° /60° /90°,
110° / Asimetrik

® CRI>90 Opsiyonu

@ Montaj Opsiyonlari
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UGR<19
Kamasma &nleyici optik tasarim!

Neta yUksek tavan armaturt kamasma onleyici optik tasarimi ile
profesyonel spor salonlari ve daha bir cok alanda kusursuz
aydinlatma deneyimi sunuyor.

NETA yuksek tavan armatiru ile
kusursuz cekim kalitesi!

Opsiyon HD Cekim Kalitesine Uygun
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Kablosuz Aydinlatma
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NETA 65%* 40%
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2x80
Floresanli

Gig tiiketimi
2x80W

Armatiir 1sik akisi
9000Im

ihtiya¢ duyulan armatiir sayisi
50 Adet

Toplam eneriji titkketimi
8800W

Ortalama ortam aydinlik degeri
550Ix




Teknik Ozellikler

Elektriksel
Ozellikler

Gii¢

100-150-200W

Isik akisi

15000-21750-28400Im

Etkinlik faktori

150-145-142Im/W

LED Cip ve sirilici markasi

Samsung ve ENEC Sertifikal

LED Cip 6mri Ts=85°C +54.000 hrs L70
LED Sirica omri Tc<65°C, + 100.000 hrs
Giris gerilimi 220-240V AC
Frekans 50-60Hz
Power factor (tam giicte) >0.95
Toplam harmonik distorsiyon <%10
Calisma sicakligi -20 +50 °C

Sinif Class | (Class Il uygun)
Optik
Ozellikler Isik akisi 15000-21750-28400Im
Etkinlik faktoru 150-145-142Im/W.
Lens Ledil
Lens Opsiyonlari 30°/60°/90°/110°/ Asimetrik
Renksel geri verim (CRI) >80 / 90

Renk standardi

Quarter Binn

Renk sicakhigi 2700-4000-6500K (£150K)

Mekanik

Ozellikler Gévde Powder Coated Metal
IP IP20
IK IK10
Agirlik (kg) 3.5kg
RAL kodu RAL9016
Olciiler 1300x240mm - 1300x240mm - 1585x240mm
Sertifika ve Raporlar 60598-2-1, LM79, LM80, TM21, IP20, IK10, CE
Garanti 5 yil

Opsiyonlar Dali Uygun
Casambi Uygun
Montaj Sarkit / Siva tsti / Aci ayarli
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NETA ile kusursuz aydinlatma deneyimi
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