Siva Alti Ofis Armatdrleri
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Sirlci ENEC belgeli Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon
uygulamasi. 1-10V Dim
uygulamasi. 3 saate kadar
acil durum aydinlatma Gnitesi
uygulamasi. Istenilen renk
sicakliginda (CCT) LED
uygulamasi.
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Armatiirlere ait biytiklikler
Urin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakh@  Etkinlik Faktord Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhig
Code No Type Power Luminous Flux — Colour Temp.  Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
110650 Beyaz/White 12 1200 4000 100 295x295x40 275x275 4 0,020 5,2
110651 Beyaz/White 12 1200 6500 100 295x295x40 275x275 4 0,020 5,2
110663 Siyah/Black 12 1080 4000 90 295x295x40 275x275 4 0,020 5,2
110664 Siyah/Black 12 1080 6500 90 295x295x40 275x275 4 0,020 5,2
110627 Beyaz/White 36 3600 4000 100 595x595x40 588x588 5 0,4 18
110628 Beyaz/White 36 3600 6500 100 595x595x40 588x588 5 0,4 18
110665 Siyah/Black 36 3240 4000 90 595x595x40 588x588 5 0,4 18
110666 Siyah/Black 36 3240 6500 90 595x595x40 588x588 5 0,4 18
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