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Isiga hareket kazandirir.

Multiline LED lineer armatiir magaza, market ofis ve depolarda isigin istenen yone iletilmesini saglayan hareketli
sistemi ve modern endiistriyel tasarimi ile yonlendirilebilir lineer aydinlatma saglar.

Isiga Hareket Kazandiran Ozel Tasarim
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Multiline LED Lineer Armatur ile strekli lineer aydinlatma
saglayabilir, hareketli kanatlari ile 1s1gr istediginiz yone
yonlendirebilir ve dusik amortisman suresi ile isletmenize
kazanc saglayabilirsiniz.

Mat gri, eloksal kapli aliminyum govde

Kamasma engelleyici dzel difiizor
Yiiksek verimli LED
>110lm/W verimlilik
Yiiksek verimli LED driver
Sarkit ve siva iistii uygulamasi
Direkt ve endirekt aydinlatma

Isigi istediginiz noktaya yonlendirir.
7 kademeli ayarlanabilir isik acisi ile
pratik bir sekilde istediginiz yere A

sie-| 151G1 yonlendirebilirsiniz. (0°-115°).
11731%,2317Ix ﬂ 186 cm
2m

2931x,5791x 371 cm

Kurulum kolayligi saglar.

2 parcadan olusan Multiline

LED Lineer Armaturt kolay 3m
ve glvenli bir sekilde monte

edebilirsiniz.

1301x,2571x

741x,14491x

928cm

471x,931x

Sirekli lineer aydinlatma olusturur.
Lineer baglantr icin tasarlanmis Height EavgiEmax  Angle:100° Diameter
yan kapaklar ve baglanti aparati ile
kesintisiz Isik imkani verir.

Konik Diyagram - 105385
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Govde Mat gri, eloksal kapli Frekans (Hz) 50-60
aliminyum govde
LED Avrupa mensei, Renksgl Geriverim >80
SMD mid power Indeksi (CRI)
Reflektor Aliminyum Ral Kodu Mat Gri Eloksal
Optik Kapak Opal / Buzlu kamasma IP Koruma P40
kontrolli PMMA
Strtct Avrupa mensei, Glic Faktort (cos p)  >0.98
yiksek verimli
Giris Gerilimi (V) 220-240 Qpsiyonlar DALI uygulamasi, 3 saate kadar acil aydinlatma uygulamasi, Sarkit uygulamasi

0° Kanat Agisi 45° Kanat Acisi (3.kademe) 90° Kanat Acisi (6.kademe) 115° Kanat Acisi (7.kademe)
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Isik Siddeti Dagilim Egrisi Isik Siddeti Dagilim Egrisi Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Gamma Angles 180° 120° Gamma Angles 180° 120° Gamma Angles 180° 120° Gamma Angles 180° 120°
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Armatiirlere ait biiyiiklikler

Urtin Kodu Tip Gl¢ Isik Akisi Renk Sicakligr  Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Type Power Luminous Flux Colour Temp. Luminous Effic. Dimensions  Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
105381 Multiline 35 4020 6500 114 1200x140x58 4 0,0699 3,8
105383 Multiline 35 4020 6500 114 1500x140x58 4 0,0699 3,8
105385 Multiline 50 5720 6500 114 1500x140x58 4 0,0699 3,8
108508 Multiline Kesintisiz Lineer Baglanti 35 4020 6500 14 1200x140x58 4 0,0699 3,8
108509  Multiline Kesintisiz Lineer Baglanti 35 4020 6500 114 1500x140x58 4 0,0699 3,8
108416  Multiline Kesintisiz Lineer Baglanti 50 5720 6500 114 1500x140x58 4 0,0699 3,8

*istenilen renk sicakhginda (CCT) LED uygulamasi mevcuttur.

Kullanim Alanlari CE IP 40 @ oYl EN 60598-2-1

MAGAZALAR FABRIKA VE MARKETLER KAPALI DEPOLAR OFISLER
ATOLYELER
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Multiline LED Lineer armatiir serisi marketler, perakende
ve toptan satis magazalari, depo ve ofis alanlariicin Pelsan
Ar-Ge mihendisleri tarafindan ozel olarak tasarlanmis
ozglin tasarima sahip son teknoloji urinlerdir.

Miisteri ihtiyaclari dikkate alinarak tasarlanmis 7
kademeli yénlendirilebilir kanatlari ile (0° -115° arasi)
i1s1g1 istedigi noktaya yonlendirebilir. Bu ozelligi ile
perakende ve toptan satis magazalarinda bulunan raf ve
reyonlara taze ve canli bir gériiniim kazandirir. Uriinlerin
rafta bulunmasi kolaylasirken raf aralarinda istenen
aydinligi saglar.

Optik mihendisleri tarafindan tasarlanmis bu dzel
hareketli kanatlar ve reflektori sayesinde farkli raf
yiikseklikleri icin optimum cdziim sunar.

Hareketli kanatlar, endistriyel alanlarda giivenligi ve
konforu bir arada saglar.

Multiline kamasma kontrolli o6zel difizore sahiptir. Bu

Genel Merkez Fabrika
imes Sanayi Sitesi A Blok 101
Sk No.38 Y.Dudullu / istanbul
T: 0850 460 75 76

F: 0216 364 60 15
info@pelsan.com.tr
export@pelsan.com.tr

No: 12 Dilovasi / Kocaeli
T: 0850 46075 76
F: 0216 364 60 15

Lineer Armaturler

Cerkesli 0SB imes 5.Cadde

ozel difiizor uzun siireli, rahatlatici ve heyecan verici
bir ambiyans olusturur. Ofis ve yonetim alanlarinda
sarkit olarak kullanilabilen Multiline’in yonlendirilebilir
kanatlari 7. kademede endirekt aydinlatma saglayarak
goz konforunu maksimum  seviyeye ulastirir.
Verimli bir calisma ortami yaratir.

Multiline armatiirler, lineer baglantiya uygun yapisi ile
kesintisiz 1sik sunar.

T5 floresan lambalara gdre %57’ye varan enerji
tasarrufu saglar. 110lm/W’1 asan armatir verimliligi ile
retrofit uygulamalarda diisiik amortisman siiresi ile
isletmelerinize kazanc saglar.

Geleneksel armatiirlere gore 2,50 kat uzun omrii ile
bakim gerektirmez.

2 parcaligovde tasarimiile Girliniin montaji kolaydir. Zaman
kazandirir. Lineer kesintisiz baglantiicin tasarlanmis jakli
elektriksel yapisi ile montajdan kaynaklanan hatalari
sifira diisiiriir.
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