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Bağlantı Şeması  Connection Scheme

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Neon LED Serisi
Neon LED Series

Neon LED Neon LED 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

203722

203719

203720

203723

203717

203718

203721

7

7

7

7

7

7

7

Sarı/Yellow

Kırmızı/Red

Mavi/Blue

Yeşil/Green

 Soğuk Beyaz/Cool White

Ilık Beyaz/Warm White

RGB

220

220

220

220

220

220

220

50m

50m

50m

50m

50m

50m

50m

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,022

0,022

0,022

0,022

0,022

0,022

0,022

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W/m) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Gerilim 
Voltage 
(V    )AC

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) axb

8x16

8x16

8x16

8x16

8x16

8x16

8x16

50m rulo halinde olup, her metrede belirlenen noktalardan kesilerek kullanılabilir.
50m rolls.It can be used by cutting from the specified points in each meter.

Kesme işlemi gereken durumlarda mutlaka enerjiyi kesiniz.
When cutting is necessary, make sure to cut off the energy.

220V AC gerilim ile çalışır. 
220V AC rated voltage.

Bağlantı noktaları nemden ve sudan korunmalıdır.
Connection points must be protected from humidity and water.

Aksesuar seti (bağlantı ve sonlandırma aparatları) rulo ile beraber verilir.
The accessory set (connectionparts  and end caps) is supplied with the roll. 

Tek bir noktadan besleme ile en fazla 50 metreye kadar aydınlatma sağlanabilir.
Up to 50 meters of illumination with a single point of supply.

Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, ılık beyaz ve RGB renkleri mevcuttur.
Available in yellow, red, blue, green, white, warm white and RGB colors.

İç ve dış mekan uygulamalarında kullanıma uygundur.
Suitable for indoor and outdoor applications.

IP65 koruma sınıfına sahiptir.
IP65 protection.

Esnekliği sayesinde kolay uygulama çözümleri sunar.
Flexibility provides easy application solutions.

Ürünün esnek bölgelerinde; sıyrılma, kopma, gözenek halinde açıklık oluşması durumunda
enerjiyi kesiniz ve ürünü kullanmayınız.
In case of peeling, rupture or pore opening, cut off the energy and do not use the product. 

IP 65

1 m

50 m

Fişli Kablo

Bağlantı Aparatı
Connection Part

Plug Cable

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

313437

313439

313445

313446

313436

313435

313438

313444

Buji E27

Buji E27

Buji E14

Buji E14

Buji Kıvrık E14

Buji Kıvrık E14

E27

E27

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

400

400

400

400

400

400

400

400

100

100

100

100

100

100

100

100

3000

6500

3000

6500

3000

6500

3000

6500

100

100

100

100

100

100

100

100

4

4

4

4

4

4

4

4

0,017

0,017

0,017

0,017

0,018

0,018

0,019

0,019

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

60x108

60x108

35x97

35x97

35x115

35x115

60x108

60x108

Teknik Çizim  Technical Drawing

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy
Base

Gövde  
Body 

LED 

0.50

80 E27 - E14

50-60220-240 

Filament 

Şeffaf cam  
Clear glass

LED Filament Serisi
LED Filament Series 

LED Lambalar LED Lamps

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20…… +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20….. +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun ömürlü LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondiaksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

h

Ø

h

Ø

h

Ø

h

Ø

313436-313435

313436-313435

313437-313439

313437-313439

313438-313444

313438-313444

313445-313446

313445-313446

Akım (A) 
Current

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Hüzme Açısı  
Beam Angle

320°

A+ 30000

30000

0,05
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6

6

6

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy
Base

Gövde  
Body 

LED 

0.50

80 E27

50-60220-240 

Filament 

Şeffaf cam  
Clear glass

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20…… +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20….. +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun ömürlü LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondiaksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

313440

313441

313442

6

6

6

600

600

600

100

100

100

3000

3000

3000

40

20

20

5,5

5,5

5,7

0,045

0,049

0,093

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

64x142

95x142

125x175

Teknik Çizim  Technical Drawing

LED Filament Serisi
LED Filament Series 

LED Lambalar LED Lamps

313440 313441-313442

313440 313441-313442

h h

Ø
Ø

Akım (A) 
Current

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Hüzme Açısı  
Beam Angle

320°

A+ 30000

30000

0,06
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

315105

315106

313406

313407

313411

313415

4,5

4,5

7

7

9

9

400

410

610

610

755

755

89

91

87

87

84

84

2700

6500

2700

6500

2700

6500

100

100

100

100

100

100

5

5

6,8

6,8

6,8

6,8

0,0139

0,0139

0,0472

0,0472

0,0472

0,0472

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

45x83

45x82

60x113

60x113

60x113

60x113

Teknik Çizim  Technical Drawing

LED Glop Serisi
LED Globe Series 

LED Lambalar LED Lamps

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy
Base

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser 0.50

80 E27 

50-60220-240 

SMD

Alüminyum soğutucu + Plastik 
Aluminum cooler+ Plastic

Opal PMMA Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20…… +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20….. +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun ömürlü LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondiaksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

4,5W 7W 9W

7-9W 4,5W

4,5

4,5

7

7

9

9

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Akım (A) 
Current

Hüzme Açısı  
Beam Angle

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)120° (4,5W)

180° (7-9W)

15000

250000,032 (4,5W)
0,06 (7W)
0,07 (9W)

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

A+
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

313395

313397

313396

E14

E14

E27

4

4

4

340

340

340

85

85

85

4

4

4

2700

6500

6500

100

100

100

4,1

4,1

4,1

0,0178

0,0178

0,0178

Ürün Kodu
Code No

Duy
Base

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

38x106

38x106

38x106

Teknik Çizim  Technical Drawing

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy
Base

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser 0.50

80 E27 - E14

50-60220-240 

SMD

Alüminyum soğutucu + Plastik 
Aluminum cooler+ Plastic

Opal PMMA

LED Buji Serisi
LED Candle Type Series 

LED Lambalar LED Lamps

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Ø Ø

h h

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20…… +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20….. +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun ömürlü LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondiaksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Akım (A) 
Current

Hüzme Açısı  
Beam Angle

120°

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)

15000

250000,05

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

A+
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Teknik Çizim  Technical Drawing

30W-40W-50W LED Lamba Serisi
30W-40W-50W LED Lamp Series

LED Lambalar LED Lamps

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

313420

313421

313422

30

40

50

2500

3000

3900

83

75

78

30

40

50

6500

6500

6500

20

20

20

8,2

6,5

7,5

0,0670

0,052

0,052

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

110x185

115x205

125x235

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy
Base

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser 0.50

80 E27 

50-60220-240 

SMD

30W 40W 50W

Alüminyum soğutucu + Plastik 
Aluminum cooler+ Plastic

Opal PMMA Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

h

Ø

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20…… +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20….. +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun ömürlü LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondiaksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Akım (A) 
Current

Hüzme Açısı  
Beam Angle

180° 0,140 (30W)
0,175 (40W)
0,200 (50W)

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)

30000

20000

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

A+
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Acil LED Lamba Serisi
Emergency LED Lamp Series

LED Lambalar LED Lamps

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

315107 9/1,5 750/180 836500 50 80,0162

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

80x150

Teknik Çizim  Technical Drawing

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy
Base

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser 0.50

80 E27 

50-60220-240 

SMD

Alüminyum soğutucu + Plastik 
Aluminum cooler+ Plastic

Opal PMMA Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20…… +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20….. +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun ömürlü LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondiaksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Acil lamba için deşarj süresi 3 saat, şarj süresi 20 saat.
For emergency lamp, discharge time is 2,5 hours and charge hour is 20 hour.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Akım (A) 
Current

Batarya
Battery

Şarj Süresi (sa)
Charge Time (h)

Çalışma Süresi (sa)
Working Time (h)

Hüzme Açısı  
Beam Angle

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)

3V 1,5 Ah

180°
0,075

20 3

15000

25000

9

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

3 saat

3 hours

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

A+
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

314663

314664

314665

314666

314668

314669

9

9

18

18

22

22

950

950

1800

1900

2220

2220

105

105

100

105

101

101

4000

6500

6500

4000

6500

4000

25

25

25

25

25

25

4,3

4,3

8,6

8,6

10,5

10,5

0,020

0,020

0,040

0,040

0,045

0,045

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b 

602x26

602x26

1214x26

1214x26

1510x26

1510x26

Teknik Çizim  Technical Drawing30.000 saat kullanım ömrüne sahip LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
LED with a life time of 30.000 hours minimizing maintenance cost.

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
İnternal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbon dioxide emission.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

LED Tüp Serisi
LED Tube Series 

LED Lambalar LED Lamps

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy
Base

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser 0.95

80 G13

50-60220-240 

SMD

Cam
Glass

Tek Taraflı
Single End

Opal Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

a

b

22W

18W

9W

9

9

18

18

22

22

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Akım (A) 
Current

Elektriksel Bağlantı 
Electrical Connection

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)

Hüzme Açısı  
Beam Angle

180° 0,04 (9W)
0,09 (18W)
0,10 (22W)

20000

30000

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

A+
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30.000 saat kullanım ömrüne sahip LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
LED with a life time of 30.000 hours minimizing maintenance cost.

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
İnternal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbon dioxide emission.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy
Base

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser 0.95

80 G13

50-60220-240 

SMD

Cam
Glass

Opal Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Teknik Çizim  Technical Drawing

LED Tüp Pro Serisi
LED Tube Pro Series

LED Lambalar LED Lamps

a

b

314671 22 2850 1306500 25 10,50,045

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b 

1510x26

130 lm/W

Tek Taraflı
Single End

Elektriksel Bağlantı
Electrical Connection

Akım (A) 
Current

Hüzme Açısı  
Beam Angle

180° 0,10

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)

20000

30000

22

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

A+
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

315113 18Bitki Yetiştirme / Plant Grow Full Spectrum 25

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip
Type

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1212x26 0,03464175 9

Teknik Çizim  Technical Drawing

Kullanım Alanları 
Application Areas

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy  
Base

Elektriksel Bağlantı
Electrical Connection

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser 0.9

80 G13

50-60220-240

SMD mid power 

Cam
Glass

Opal Tek taraflı
Single Side

Plant Grow LED Tüp Serisi
Plant Grow LED Tüp Series

LED Lambalar  LED Lamps

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Seralar  Green Houses 
Tohum yetiştirme Seed breeding
Topraksiz raflar Hydroponics Shelf
Ev içi seracılık Home Planting

Plant Grow LED Tüp seralar için en ideal çözümdür. 
Plant Grow LED Tube is a most ideal solution for vertical farms. 

Plant Grow LED Tube ince yapısı ile farklı raflarda kullanıma 
uygundur ve montajı kolaydır. 
Plant Grow LED Tube is slim and easy to ınstall which fits different 
growing shelves 

Mevcut floresan armatüre kolayca uyarlayabilir. 
It can retrofit existing fluorescent luminaire easily 

Su geçirmez uç kapaklar sayesinde IP65 koruma sınıfına 
sahiptir. 
IP65 protection achieved with water-proof end caps 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem. 

(K)

Plant Grow LED Tüp mavi ve kırmızı dalga boyundaki ışığı karıştırarak bitki 
yetiştirmede enerji verimliliğini sağlar 
Plant Grow LED Tube grow light mix of red and blue wavelength for optimal 
plant grow with energy efficiency. 
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6500

6500

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem. 

(K)

1830

1500

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

315114

315115

18

18

Sensor

Koridor Fonk. / Corridor Func.

25

25

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip
Type

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1212x26

1212x26

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

 0,03464   

 0,03557  

9

7,5

Teknik Çizim  Technical Drawing

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy  
Base

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser 0.6

80 G13

50-60220-240

SMD mid power 

Cam
Glass

Opal

Çift Taraflı (315115)
Double End
Tek Taraflı (315114)
Single End

Sensörlü LED Tüp Serisi
LED Tube Series with Sensor

LED Lambalar  LED Lamps

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

101

83

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Elektriksel Bağlantı
Electrical Connection

Akım (A) 
CurrentHüzme Açısı  

Beam Angle
180°

0,20

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)

20000

30000

3

3

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Dahili sensörü ile sensörlü armatür ihtiyacına pratik bir çözüm sunar. Koridor fonksiyonlu 
sensörlü model otoparklar için özel olarak tasarlanmıştır. 
The built-in sensor provides a practical solution to the need for a sensor lumiaire. Corridor 
function with sensor model is specially designed for parking areas. 

30.000 saat kullanım ömrüne sahip LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
LED with a life time of 30.000 hours minimizing maintenance cost.

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
İnternal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbon dioxide emission.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

A+

Ø 12m

6m
 - 8m
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

315116 18 1450 806500 25 7,90.03557

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1214x26

Teknik Çizim  Technical Drawing

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos )

Frekans  
Frequency (Hz)

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak
Diffuser

Cam
Glass

Opal

SMD Mid power

220-240 50-60

G1380

0,6

Acil LED Tüp
Emergency  LED Tube

LED Lambalar LED Lamps

Duy  
Base 

1,5 saat

1,5 hours

20.000 saat kullanım ömrüne sahip LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
LED with a life time of 20.000 hours minimizing maintenance cost.

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
İnternal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbon dioxide emission.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Akım (A) 
Current

Şarj Süresi (sa) 
Charge Time (h)

Çalışma Süresi (sa)
Working Time (h)

Hüzme Açısı  
Beam Angle

Çift Taraflı
Double End

Elektriksel Bağlantı 
Electrical Connection

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)

180° 0,2

3 1,5

15000

20000

18

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

A+
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

313425 18 1560 876500 20 3,360,063

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

245x35

Teknik Çizim  Technical Drawing

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy
Base

Gövde  
Body 

LED 

0.50

70 E27

50-60220-240 

SMD

Alüminyum soğutucu + Plastik
Aluminum cooler plastic

LED Dairesel Serisi
LED Circular Series 

LED Lambalar LED Lamps

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

hØ

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20…… +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20….. +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun ömürlü LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondiaksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

18

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)



220

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

313459

313460

313461

3

3

3

G4

G9

G4

270

270

270

12 V

220 V

220 V

DC

AC

AC

90

90

90

3000

3000

3000

500

500

500

6

6

6

0,022

0,022

0,022

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip
Type

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Gerilim
Voltage

 (V)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

15x46

15x46

15x46

Teknik Çizim  Technical Drawing

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

Duy
Base

Gövde  
Body 

LED 

0.50

70 G4/G9

50-60220-240 

SMD

Alüminyum soğutucu + Plastik
Aluminum cooler plastic

LED Kapsül Serisi
LED Capsule Series 

LED Lambalar LED Lamps

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

313459-313461 313460

G4 G9

h h

ØØ
Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20…… +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20….. +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun ömürlü LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondiaksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

12V DC

3

3

3

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Akım (A) 
Current

220°Hüzme Açısı  
Beam Angle

15000

15000

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)

0,25Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

A+
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

315173

313383

5

3x1

390

260

78

86

6500

6500

100

100

5

4,8

0,013

0,018

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

51x58

50x54x15

Teknik Çizim  Technical Drawing

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Duy  
Base

Akım (A) 
Current

Frekans  
Frequency (Hz)

Gövde  
Body 

LED 
80 0.50

50-60

Hüzme Açısı  
Beam Angle

100°

220-240 AC

GU10

0,035

Alüminyum soğutucu + Plastik 
Aluminum cooler+ Plastic

Polikarbon 
Polycarbonate 

15000

25000

Power LED  (3x1W Power  LED Lamba) - COB 
(5W COB LED Lamba) 
Power LED  (3x1W Power  LED Lamp) - COB 
(5W COB LED Lamp)

3x1W Power ve 5W COB LED Serisi
3x1W Power and 5W COB LED Series 

LED Lambalar LED Lamps

313383315173

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

a

b

c

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20…… +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20….. +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun ömürlü LED’ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondiaksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

5

3

Enerji Tüketimi
Power Consuption.

(kwh/1000h)

Lens

Enerji Verimliliği Etiketi  
Energy Effiency Label (EEL)

A+

Açma Kapama Sayısı 
On-Off

Kullanım Ömrü (sa) 
Life Time (h)



222

313238

313240

313242

313244

313246

313252

313248

314833

314834

314835

314836

36

60

100

150

200

250

360

60

120

200

360

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

170-264

170-264

170-264

170-264

170-264

170-264

170-264

170-265

170-266

170-267

170-268

12

12

12

12

12

12

12

24

24

24

24

3

5

8,5

12,5

16,5

21

30

2,5

5

8,3

15

100

120

80

60

36

36

36

120

80

36

36

13,1

22,6

21,7

21,6

19,1

20

21,8

22,6

21,5

20,1

21,4

0,0245

0,0484

0,0484

0,0484 

0,0441

0,0441

0,0441

0,0484

0,0484

0,0441

0,0441

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Frekans
Frequency

(Hz) 

Giriş Gerilimi
Input Voltage 

(V) 

Çıkış Gerilimi
Output Voltage 

(V) 

Çıkış Akımı
Output Current 

(A) 

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

163x33x27

180x40x30

180x54x38

180x54x38

185x65x38

202x65x38

260x70x38

198x70x42

115x78x37

165x99x44

160x110x44

Metal gövde.
Metal body.

Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen sabit akım çıkışı.
Constant current output unaffected by fluctuations in the mains voltage.

Düşük toleranslara sahip gerilim çıkışı.
Voltage output with low tolerance.

Giriş şebeke filtresi.
Input line filter.

Etkin güç faktörü düzeltmesi.
Active power factor correction.

İzoleli çıkış.
Isolated output.

IP20 koruma sınıfına sahip gövde.
IP20 body.

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application
Tek çipli şerit LED 
Single chip LED strips 
Üç çipli şerit LED 
Triple chip LED strips 
LED Bar
LED Bar
Sabit gerilim LED modüller 
Constant voltage LED moduels 
LED Zincir modüller 
LED chain modules 

Sabit Gerilim Serisi (IP20)
Constant Voltage Series (IP20)

LED Sürücüler LED Drivers

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

a b

c

36W 100W 150W

200W 360W

60W

250W
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Metal gövde.
Metal body.

Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen sabit akım çıkışı.
Constant current output unaffected by fluctuations in the mains voltage.

Düşük toleranslara sahip gerilim çıkışı.
Voltage output with low tolerance.

Giriş şebeke filtresi.
Input line filter.

Etkin güç faktörü düzeltmesi.
Active power factor correction.

İzoleli çıkış.
Isolated output.

IP67 koruma sınıfına sahip gövde.
IP67 body.

Kullanım Alanları  
Fields of Application
Tek çipli şerit LED 
Single chip LED strips 
Üç çipli şerit LED 
Triple chip LED strips 
LED Bar
LED Bar
Sabit gerilim LED modüller 
Constant voltage LED moduels 
LED Zincir modüller 
LED chain modules 

150W100W 200W

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

313249

313250

313257

313258

60

100

150

200

170-264

170-264

170-264

170-264

12

12

24

24

5

8,3

6,25

8,3

72

32

10

10

23,8

26,7

13,4

13,4

0,012

0,019

0,009

0,009

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Giriş Gerilimi
Input Voltage 

(V) 

Çıkış Gerilimi
Output Voltage 

(V) 

Çıkış Akımı
Output Current 

(A) 

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

190x40x22

165x72x45

248x72x45

248x72x45

60W

50-60

50-60

50-60

50-60

Frekans
Frequency

(Hz) 

Sabit Gerilim Serisi (IP67)
Constant Voltage Series (IP67)

LED Sürücüler LED Drivers

IP 67

Teknik Çizim  Technical Drawing

a b

c
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

313182

313183

313184

313187

313170

25

41

41

30

42

26-42

30-43

27-42

30-38

40-66

350

700

1050

800

600

100

100

100

100

100

12

13

15

16

17

0,032

0,041

0,041

0,032

0,041

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çıkış Gerilimi
Output Voltage 

(V) 

Çıkış Akımı
Output Current 

(mA) 

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

140x42x28

152x42x28

152x42x28

140x42x28

152x42x28

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen sabit akım çıkışı. 
Constant current output unaffected by fluctuations in the mains voltage.

Düşük toleranslara sahip akım çıkışı.
Current output with low tolerance.

Giriş şebeke filtresi.
Input line filter.

Etkin güç faktörü  düzeltmesi.
Active power factor correction.

Açık devre koruması.
Open circuit protection.

Aşırı yük koruması.
Overload protection.

Düşük harmonik distorsiyon (THD).
Low harmonic distortion.

Geniş çıkış voltaj aralığı.
Wide output voltage range.

Düşük ripple (kırpışma) oranı.
Low ripple rate.

Yanmaz polimer gövde.
Fireproof polymer body.

Bağlantı noktalarını dış etkenlerden koruyan kapaklı sistem.
Protects the system from external factors.   

Sabit akım led modüller
Contant current led
Led downlightlar
Led downlights
Led paneller
Led panels
Led sokak armatürleri
Led road luminaires
Led projektörler
Led floodlight

Sabit Akım Serisi (IP20)
Constant Current Series (IP20)

LED Sürücüler LED Drivers

a b

c
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180-230 AC

12-110 DC

24

24

2 saat 18W için

2 saat 36W için

Çıkış Gerilimi
Output Voltage 

(V) 

Şarj Süresi
Charging Time 

(saat/h)

Çalışma Süresi
Discharging Time 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

313117

313118

LED Tüp Kiti/LED Tube Kit

LED Modül Kiti/LED Module Kit

25

50

9

5,5

0,0067

0,0176

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

230x39x30

40x148x27

Teknik Çizim  Technical Drawing

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Çalışma Şekli
Function Mode

Frekans  
Frequency (Hz)

Gövde  
Body 

Batarya
Battery

Deşarj Süresi  
Discharge Period

220-240

50-60

Metal

6V 1500mAh Ni-Cd

2 saat (LED TÜP için)
1-3 Saat (LED Modül için)
2 hours (for LED tube)
1-3 hours (for LED modül)

AC(Enerjide) / 
DC(Acilde)
AC(Power on) / 
DC(Emergency)

Aşırı yük ve yüksek sıcaklık koruması.
Owerload and over temprature protection.

Yüksek voltaj ve kısa devre koruması.
Over voltage and short circiut protection.

Geniş voltaj çıkış aralığı sayesinde  kullanım esnekliği.
With the flexibility to use a wide output voltage range.

Şarj durumunu gösteren yeşil led gösterge.
Green LED charge indicator.

Arıza veya şarj edilemediğnde uyarı veren sarı LED gösterge.
Yellow LED indicatör showıng charge and discharge status.

Kolay kontrol imkanı sunan test butonu.
Test Switch providing easy control.

Kullanım alanı: LED Downlıght, LED panel, LED Spot.
Application areas: LED Downlight, LED Panel, LED Spot.

Acil Aydınlatma Kitleri
Emergency Lighting Kits

LED Sürücüler LED Drivers

a

b

c

Bağlantı Şeması  Connection Scheme

Led Sürücü
Led Driver

Anahtar
Switch

Led Modül Konvertör Kit
Led Module Emergency Kit

Led Tüp Konvertör Kit
Led Tube Emergency Kit

Led Module

Led Tüp 
Led TubeAnahtar

Switch

313118313117
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Radar Sensör
Radar Sensor

Sensörler Sensors 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

314725 15 2-8,5 100 6,30,0216

Ürün Kodu
Code No

Algılama Mesafesi
Detection Distance

(m)

Montaj Yüksekliği
Mounting Height

(m)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

54,5x39,4x25.0

RoHS

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Nominal Yük  
Nominal Load (W)

Frekans  
Frequency (Hz)

Algılama Alanı
Detection Degree

360°

50-60220-240 

1200 Enkandesan/Incandescent
300 (PLE)

Zaman Ayarı
Time Delay 

Radar sensör HF teknolojisi sayesinde her yönden, alçıpan ve cam arkasında algılama özelliğine 
sahiptir.
Thanks to HF technology in the radar sensor, it has the ability to detect from all sides, behind plaster 
and glass  surfaces.

Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahiptir.
It has an error-free detection thanks to its digital control.

Üzerindeki butonlar sayesinde; mesafe, aydınlık düzeyi ve zaman ayarları yapılır.
With the buttons on it; distance, brightness level and time settings are made.

SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.
It works day and night at the “Sun” position.

MOON konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux’un altında olduğunda çalışır.
At the “Moon” position , it only works when the ambient light is below 3 lux.

TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir.
Time-Delay indicates how long the light will turn on.

Montaj aparatları beraberinde verilir.
Mounting brackets are supplied together with the sensor.

UV katkılı polimer enjeksiyon gövdeye sahiptir.
UV additive polymer injection molded body.

Periyodik bakım gerektirmez.
Periodic maintenance is not required.

Algılama Alanı Detection Area

2m-8,5 m

15 m

min 10 sn±3 sn/sec
max 12 dk±1 dk/min
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Hareketi otomatik olarak algılar ve kendisine bağlanan lambaları yakar.
Automatically detects movement and lights up the lamps connected to it.

Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahiptir.
It has an error-free detection thanks to its digital control.

Üzerindeki butonlar sayesinde; aydınlık düzeyi ve zaman ayarları yapılır.
With the buttons on it; distance, brightness level and time settings are made.

TIME butonu ile lambanın ne kadar süre ile yanacağı belirlenir.
TIME button determines how long the lamp will light up.

LUX butonu ile lambanın aydınlık düeyi ayarlanır.
The LUX button adjusts the brightness level of the lamp.

Montaj aparatları beraberinde verilir.
Mounting brackets are supplied together with the sensor.

UV katkılı polimer enjeksiyon gövdeye sahiptir.
UV additive polymer injection molded body.

Periyodik bakım gerektirmez.
Periodic maintenance is not required.

360° Hareket Sensörü
360° Motion Sensor

Sensörler Sensors 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

314720 6 2,2-4 50 6,20,0248

Ürün Kodu
Code No

Algılama Mesafesi
Detection Distance

(m) 

Montaj Yüksekliği
Mounting Height

(m)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

80x41

RoHS

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Nominal Yük  
Nominal Load (W)

Frekans  
Frequency (Hz)

Algılama Alanı
Detection Degree

360°

50-60220-240 

1200 Enkandesan/Incandescent
300 (PLE)

Zaman Ayarı
Time Delay 

Algılama Alanı Detection Area

2,2m-4 m

6 m

min 10 sn±3 sn/sec
max 15 dk±2 dk/min
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Sıva Altı Tavan Sensör 
Recessed Mounted Sensor

Sensörler Sensors 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

314731

314726

6

6

2,2-4

2,2-4

100

50

8,7

7

0,0430

0,0425

Ürün Kodu
Code No

Algılama Mesafesi
Detection Distance

(m) 

Montaj Yüksekliği
Mounting Height

(m)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

66,5x50

75,7x77

RoHS

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Nominal Yük  
Nominal Load (W)

Frekans  
Frequency (Hz)

Algılama Alanı
Detection Degree

360°

50-60220-240 

800 Enkandesan/Incandescent
400 (PLE)

Zaman Ayarı
Time Delay 

Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahiptir. 
It has an error-free detection thanks to its digital control.

Üzerindeki butonlar sayesinde; mesafe, aydınlık düzeyi ve zaman ayarları yapılır.
With the buttons on it; distance, brightness level and time settings are made.

SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.
It works day and night at the “Sun” position.

MOON konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux’un altında olduğunda çalışır.
At the “Moon” position , it only works when the ambient light is below 3 lux.

TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir.
Time-Delay indicates how long the light will turn on.

UV katkılı polimer enjeksiyon gövdeye sahiptir.
UV additive polymer injection molded body.

Montaj aparatları beraberinde verilir.
Mounting brackets are supplied together with the sensor.

Periyodik bakım gerektirmez.
Periodic maintenance is not required.

Algılama Alanı Detection Area

2,2m-4 m

6 m

40,6

65

(mm)

min 10 sn±3 sn/sec
max 15 dk±2 dk/min
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

314733 20 2,2-6 50 10,00,0505

Ürün Kodu
Code No

Algılama Mesafesi
Detection Distance

(m) 

Montaj Yüksekliği
Mounting Height

(m)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

102,5x58,3

RoHS

Varlık Sensörü
Presence Sensor

Sensörler Sensors 

Ortamdaki kişiye duyarlı olarak aydınlatma kontrolü sağlar.
Provides light control as long as the persons are in the environment.

Üzerindeki butonlar sayesinde; mesafe, aydınlık düzeyi ve zaman ayarları yapılır.
With the buttons on it; distance, brightness level and time settings are made.

SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.
It works day and night at the “Sun” position.

MOON konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux’un altında olduğunda çalışır.
At the “Moon” position , it only works when the ambient light is below 3 lux.

TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir.
Time-Delay indicates how long the light will turn on.

Montaj aparatları beraberinde verilir.
Mounting brackets are supplied together with the sensor.

UV katkılı polimer enjeksiyon gövdeye sahiptir.
UV additive polymer injection molded body.

Periyodik bakım gerektirmez.
Periodic maintenance is not required.

IP54 koruma.
IP54 protection.

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Nominal Yük  
Nominal Load (W)

Frekans  
Frequency (Hz)

Algılama Alanı
Detection Degree

360°

50-60220-240 

2000 Enkandesan/Incandescent
1000 (PLE)

Zaman Ayarı
Time Delay 

Algılama Alanı Detection Area

2,2m-6 m

20 m

min 10 sn±3 sn/sec
max 30 dk±2 dk/min
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Fotosel
Photocell

Sensörler Sensors 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

314738 100 13,60,0505

Ürün Kodu
Code No

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

63x77

RoHSIP 44

Çalışma Modu Working Mode

Gece gündüz farkını algılayarak dış mekan aydınlatmalarının kontrolünü sağlar.
It detects night and day difference and provides control of outdoor lighting.

Tavana duvara ve armatürün üzerine montaj edilebilir.
It can be mounted on ceilings, walls and fixtures.

UV katkılı polimer enjeksiyon gövdeye sahiptir.
UV additive polymer injection molded body.

Periyodik bakım gerektirmez.
Periodic maintenance is not required.

Kullanım sırasında çevre ve insan sağlığına zararlı etkisi yoktur.
No harmful effects to the environment and human health during use.

IP44 koruma.
IP44 protection.

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Nominal Yük  
Nominal Load (W)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma
IP Protection

Akım (A)
Current

IP44

10

50-60220-240 

5-50

Max 2200

Işık Kontrolü
Lighting Control (Lux)
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İç Sensör
Inner Sensor

Sensörler Sensors 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

314724 100 11,50,61

Ürün Kodu
Code No

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

85x75

RoHSIP 44

Algılama Alanı Detection Area

Üzerindeki butonlar sayesinde; mesafe, aydınlık düzeyi ve zaman ayarları yapılır.
With the buttons on it; distance, brightness level and time settings are made.

Montaj aparatları beraberinde verilir.
Mounting brackets are supplied together with the sensor.

UV katkılı polimer enjeksiyon gövdeye sahiptir.
UV additive polymer injection molded body.

Periyodik bakım gerektirmez.
Periodic maintenance is not required.

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Nominal Yük  
Nominal Load (W)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma
IP Protection

IP44

50-60220-240 

min 10 sn±3 sn/sec
max 6 dk±1dk/min

Zaman Ayarı
Time Delay

2000 Enkandesan/Incandescent
1000 (PLE)

15 2,5

Algılama Mesafesi
Detection Distance

(m) 

Montaj Yüksekliği
Mounting Height

(m)

2,5 m

15 m
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Kullanım Alanları
Fields of Application

Teknik Bilgiler Technical Information

DEKORAT‹F OBJELER
DECORATIVE OBJECTS

OTELLER
HOTELS

GEMiLER
SHIPS

ENDÜSTR‹YEL MUTFAKLAR
INDUSTRIAL KITCHENS

RESTORAN VE KAFETERYALAR
RESTAURANTS AND CAFES

AÇIK OTOPARKLAR
OPEN CARPARKS

MEYDANLAR
SQUARES

YATAK BAfiLARI
BED HEADS

OKULLAR
SCHOOLS

OTOYOLLAR
HIGHWAYS

FABRiKA VE ATÖLYELER
PLANTS WORKSHOPS

KOR‹DORLAR
AISLES

MARKETLER
MARKETS

HAVAALANLARI
AIRPORTS

VITRINLER
SHOWCASES

HASTANELER
HOSPITALS

STADYUMLAR
STADIUMS

LABORATUVARLAR
LABORATORIES

BALKONLAR
BALCONIES

AÇIK SPOR SALONLAR
OPEN SPORT COMPLEXES

HAVUZLAR
POOLS

AYNA ÜSTLERI
MIRROR TOPS

MA⁄AZALAR
STORES

TOPLANTI SALONLARI
MEETING HALLS

AÇIK DEPOLAR
OPEN WAREHOUSES

KAPALI SPOR SALONLAR
CLOSED SPORT COMPLEXES

BANYOLAR
SHOWERS

TÜNELLER
TUNNELS

MERD‹VENLER
STAIRS

MAKYAJ ODALARI
MAKE UP ROOMS

BUTIKLER
BOUTIQUES

AMEL‹YATHANELER
OPERATION ROOMS

KAPALI DEPOLAR
CLOSED WAREHOUSES

fiEH‹R ‹Ç‹ YOLLAR
URBAN ROADS

KAPALI OTOPARKLAR
CLOSED CARPARKS

B‹NA ÇEVRES‹
BUILDING SURROINDINGS

EVLER
HOUSES

RESIM VE TABLOLAR
PAINTINGS

OF‹SLER
OFFICES

fiANT‹YELER
CONSTRUCTION SITES

ALIfiVER‹fi MERKEZLER‹
SHOPPING CENTERS

B‹NA CEPHES‹
FACADES

PARKLAR
PARKS

BENZ‹N ‹STASYONLARI
GAS STATIONS

SANAY‹ TES‹SLER‹
INDUSTRIAL PLANTS

Teknik Bilgiler  Technical Information

123

n

MADENLER
MINES

RAYLI SİSTEM TÜNELLERİ
RAILWAY TUNNELS
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