Etanj Armatiirler Waterproof Luminaires ;'f ‘ PElsaII

Forza Serisi
Forza Series

Govde ABS Giris Gerilimi Frekans
Body Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power IK Sinifi IP Koruma
IK Class IKO7 IP Protection P65
Optik Kapak Isiya ve darbelere karsi korumali, yiiksek gecirgenlige Giic Faktori RAL Kodu 9006
Diffuser sahip opal PC Power Fac. [cosg) ~ >0-90 RAL Code
Heat and impact resistant, high transmission
opal PC Renksel ger. ind. >0.80
Colour Ren. In. (CRI)
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli Opsiyonlar DALI uygulamasi. 1-10V Dim DALl application. 1-10V Dim
Driver Pelsan high effiency driver Options uygulamasi. Seffaf veya opal  application. Clear or opal diffuser
optik kapak opsiyonu. 4000K  option. 4000K / 6500K
/ 6500K
Teknik Gizim Technical Drawing Istk Siddeti Dagiim Egrisi
Light Distribution Curve
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""" Gamma Angles 180° 120°

180.00 e 0 36WLED  1:100.00%
270,00 e 90.0
Armatiirlere ait biytiklikler Product Details
Urin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhigi Etkinlik Faktorti Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
108118 36 3600 4000 100 1300X110X71 6 0,071 9,5
108119 36 3600 6500 100 1300X110X71 6 0,071 9,5
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Kullanim Alanlari

Bakiniz sayfa 232

Kolay ve Hizli Montaj

Mandalsiz fonksiyonel tasarimi sayesinde icine midahale
edilmeksizin ylizey ve kablo tavalarina kolay ve hizli monte edilir.

Opsiyonel Lineer Baglanti

iki tarafinda bulunan klemens kapagi sayesinde lineer baglantiya
uygun olarak tasarlanmistir.
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