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IP65 Yüksek Basınçlı 
Balast Kitleri
IP65 High Pressure Ballast Kits   
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Mekanik Özellikler

Isı değişiminden etkilenmeyen cam 
elyaf katkılı fiberglas gövde.  Çevre 
şartlarına uygun conta

Opsiyonlar
Isıl anahtarlı manyetik balast 
uygulaması 

Elektriksel Özellikler

EN 60923 - EN 61347-2-9 
standartlarına uygun düşük güç 
kayıplı manyetik balast.  EN 61347-
2-1 standardına uygun ateşleyici.  
EN 61048/49 standardına uygun 
kendinden boşalmalı kondansatör.  
2,5 mm² kesitli bakır üzeri silikon 
kaplı kablo.  Sökülebilir elektriksel kit 
(balast-duy-ateşleyici-kondansatör).  
Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak 
çalışabilecek şekilde tasarlanmış 
teçhizat bölümü.  Kablo giriş ve 
çıkışları için PG13,5 polimer rakor

Mechanical Specifications

Thermal resistant glass reinforced 
fiberglass frame. Gasket fit for 
environmental conditions

Options
Magnetic ballast with thermal cut-
out application

Electrical Specifications

EN 60923 - EN 61347-2-9 standards 
compliant low-loss magnetic ballast.
EN 61347-2-1 standard compliant 
igniter. EN 61048/49 standard 
compliant self discharging capacitor. 
2,5 mm² cross-sectioned silicone 
coated copper wire. Removable 
electrical set(ballast-lampholder-
igniter-capacitor).  Hardware 
compartment designed to 
function flawlessly under ambient 
temperature. PG13,5 polymer cable 
gland for cable in and out

Projektörler  Floodlights

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Ürün Kodu
Code No

5611 2851

5611 2861

5611 2871

5611 2871

5611 2881

Volt                            
(V)

230

230

230

230

380

Akım
 Current

 (A)

6.2 

4.4

9.5

10.3

8,8.  10,3

Güç 
Power 
(W) 

600W

400W

1000W

1000W

2000W

Ağırlık
Weight

(kg)

10.5

8

12.5

12.5

15.5

Koli Adedi 
Pcs/Pack

1

1

1

1

1

Ral Kodu          
Ral Code

9005

9005

9005

9005

9005

Balast Tipi 
Ballast Type

Magnetic

Magnetic

Magnetic

Magnetic

Magnetic

Hacim
Volume

(m3)

0.02195

0.02195

0.02195

0.02195

0.02195

Lamba Tipi 
Lamp Type 

SON

SON

HPI

SON

HPI

Ateşleyici 
Igniter

(W)

1000

70-400

1000

1000

2000

Kondansatör 
Capacitor

(µF±10 250 V)

45

60

85

100

37.  60-450V

Boyutlar
Dimensions

(mm) a b c d

385x228x180x332

385x228x180x332

385x228x180x332

385x228x180x332

385x228x180x332

65 650˚




