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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Ürün Kodu
Code No

4201 815

4201 816

4201 817

4201 806

4201 807

4201 808

4201 810

4201 811

4201 812

4201 821

4201 822

Ağırlık
Weight

(kg)

9

18

22.5

6

12

15

6.5

12.5

16

14.5

18

Koli Adedi 
Pcs/Pack

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Standart TMS 18W Reflektör. Standard TMS 18W Reflector

Standart TMS 36W Reflekto. Standard TMS 36W Reflector

Standart TMS 58W Reflektör. Standard TMS 58W Reflector

Geçmeli Bant 18W Reflektör. Click-in Batten 18W Reflector

Geçmeli Bant 36W Reflektör. Click-in Batten 36W Reflector

Geçmeli Bant 58W Reflektör. Click-in Batten 58W Reflector

Etanj Duylu Sac Bant T8 18W Reflektör. IP65 Lampholder Metal Batten 18W Reflector

Etanj Duylu Sac Bant T8 36W Reflektör. IP65 Lampholder Metal Batten 36W Reflector

Etanj Duylu Sac Bant T8 58W Reflektör. IP65 Lampholder Metal Batten 58W Reflector

Etanj Duylu Polyester Bant T8 36W Reflektör. IP65 Lampholder Poly Batten 36W Reflector

Etanj Duylu Polyester Bant T8 58W Reflektör. IP65 Lampholder Poly Batten 58W Reflector

Tip                                                                                                                                                  
Type

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c
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TMR Reflektörlü

Alüminyum Reflektörlü

Monoblok Reflektörlü

Bant Armatürler Batten Luminaires




