
Mekanik Özellikler
Elektrostatik toz boya kaplı 
alüminyum gövde.

A2 sınıfı düşük güç kayıplı, uzun 
ömürlü elektronik balast. 2,5mm² 
kesitli kablo montajına uygun 
yanmaz çıkış klemensi.

Elektriksel Özellikler

Optik Özellikler
Isı ve darbelere karşı korumalı, kumlu 
temperli cam. Homojen ışık dağılımı.

Mechanical Specifications
Electrostatic powder coated 
aluminium frame.

A2 class low-loss, long-life electronic 
ballast. non-flammable connector 
terminal suitable for 2,5mm² cross-
sectioned cable installation.

Electrical Specifications

Optical Specifications
Heat and impact resistant, 
sandblasted tempered glass. 
Homogeneous luminous  distribution
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Ürün Kodu
Code No

5812 3310

5812 3410

5951 6230

Lamba Tipi
Lamp Type

TL5

TL5

TL5

Güç 
Power
 (W) 

14

21

14

Güç Faktörü
Power Factor

>0.95

>0.95

>0.95

Ağırlık
Weight

(kg)

10.6

14.8

14

Balast Tipi 
Ballast Type

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Electronic

Electronic

Electronic

12

12

10

Duy
Base

G5

G5

G5

Hacim
Volume

(m3)

0.0311

0.0459

0.0623

Tip                      
Type

Dali 630

Dali 930

Linea switch priz 4’li

Işık Akısı
Luminous Flux

(lm)

1220

1800

2580

Akım
Current

(A)

0.08

0.16

0.16

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

605x90x28

905x90x28

885x65x80

21320 EN 60598-2-1

Ral Kodu 
Ral Code

9006

9006

9003

Dali
Dali 
Dali
Dali

Linea Switch Priz 4
Linea Switch 4

Okul Tipi Armatürler School Type Luminaires

40

40

80

120

160

200
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 cd/klm 

Gamma Angles

180.0 0.0

270.0 90.0

48.61 %1x14W TL-5

Mechanical Specifications
Aluminium extrusion frame with 
electrostatic powder coating

A2 class low-loss, long-life electronic 
ballast.  Heat resistant TTR cable. 
Internal on-off switch. 6A earthed 
sockets.

Electrical Specifications

Optical Specifications
High transmission PMMA UV 
protected optical cover with 
homogenous luminous distribution 

Mekanik Özellikler
Elektrostatik toz boya kaplı 
alüminyum ekstrüzyon gövde.

A2 sınıfı düşük güç kayıplı, uzun 
ömürlü elektronik balast. Isıya 
dayanıklı TTR kablo. Dahili açma 
kapama anahtarı. 6 amper akım 
taşıyabilen topraklı prizler.

Elektriksel Özellikler

Optik Özellikler
UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, 
yüksek ışık geçirgenliğine sahip 
PMMA optik kapak. Homojen ışık 
dağılımı.

Kullanım Alanları  
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