
Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Ürün Kodu
Code No

5811 2072

5811 2082

Lamba Tipi
Lamp Type

TL5

TL5

Güç 
Power 
(W)

1x8

1x18

Güç Faktörü
Power Factor

>0.90

>0.90

Ağırlık
Weight

(kg)

7

13.5

Balast Tipi 
Ballast Type

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Ral Kodu 
Ral Code

Electronic

Electronic

10

10

9016

9016

Duy
Base

G5

G13

Hacim
Volume

(m3)

0.015

0.029

Tip                      
Type

Petek

Petek

Işık Akısı
Luminous Flux

(lm)

300

1300

Akım
Current

(A)

0.040

0.080

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

395x42x75

690x42x75

214

Teknik Çizim  

Technical Drawing

40 EN 60598-2-1
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Gamma Angles
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40.80 %1x18W TLD

Işık Şiddeti
Dağılım Eğrisi

Light Distribution
Curve

Petek Armatürler
Petek Luminaires

Okul Tipi Armatürler School Type Luminaires

Ürün Kodu
Code No

5615 7842

5615 7841

Lamba Tipi
Lamp Type

LED

LED

Güç 
Power 
(W)

10

20

Güç Faktörü
Power Factor

>0.95

>0.95

Ağırlık
Weight

(kg)

7

13.5

Ral Kodu 
Ral Code

9016

9016

Koli Adedi 
Pcs/Pack

10

10

Hacim
Volume

(m3)

0.015

0.029

Tip                      
Type

Petek LED 

Petek LED

Işık Akısı
Luminous Flux

(lm)

1000

2000

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

395x42x75

690x42x75

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Mekanik Özellikler
Elektrostatik toz boya kaplı 
alüminyum ekstrüzyon gövde. 
Polimer enjeksiyon gövde başlıkları.

A2 sınıfı düşük güç kayıplı, uzun 
ömürlü elektronik balast. Şebeke 
gerilimindeki dalgalanmalardan 
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan 
etkin güç faktörü düzeltmesi. 
2,5mm² kesitli kablo montajına 
uygun yanmaz çıkış klemensi. 

TL5 Floresan lamba uygulaması. 
İstenilen renk sıcaklığında(CCT) LED 
uygulaması. Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya

Elektriksel Özellikler

Opsiyonlar

Optik Özellikler
Armatür ömrü boyunca sararma ve 
renk değiştirme yapmayan, yüksek 
ışık geçirgenliğine ve homojen 
yayılıma sahip opal PMMA optik 
kapak

Mechanical Specifications
Aluminium extrusion frame with 
electrostatic powder coating. Polimer 
injection frame heads.

A2 class low-loss, long-life electronic 
ballast. Efficient power factor 
correction immune to fluctuations in 
grid voltage and providing constant 
light output. Non-flammable 
connector terminal suitable for 
2,5mm² cross-sectioned cable 
installation

T5 fluorescent lamp application. 
Production according to desired 
Correlated Colour Temperature 
(CCT). Different RAL-code 
electrostatic powder coating

Electrical Specifications

Options

Optical Specifications
High transmission PMMA optical 
cover with homogenous luminous 
distribution, non-yellowing and non-
discolouring throughout lifetime of 
the luminaire.




