Yuksek Tavan Armatirleri

Pelsan marka dahili LED iceren yiksek tavan armatirleriicin gecerli kullanma klavuzudur.

Montaj Sartnamesi:

- Armatiiriin calisma gerilimi ile sebeke gerilimi ayni olmalidir.

% Pelsan

- Armatiriin elektriksel baglantisi yapilmadan 6nce mutlaka sebekenin gerilimi

ve baglanti calismalari yapildigina dair pano lizerine levha asilmalidir.
Bu armatdir dabhili

LED lambalar igerir

- Ardindan saglam bir zemine konsol lzerindeki delikler yardimi ile konsolun
baglantisini yapiniz.

- Baglanti kablosunda glivenlik acisindan ek olmamasi gerekmektedir.

- Armatiiriin elektriksel baglantisini yapiniz.

- Baglantilarin dogru olup olmadigini kontrol ediniz.

- Armatire enerji veriniz.

Not: Sarkit triinlerde, iiriin icerinde gelen zincir ve aski takimi ile tavan montaji

gerceklestirilmelidir.
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Bu armatur tzerindeki
lambalar degistirilemez.
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Giivenlik Uyarilari!

W Armatiir montajini deneyimli ve ehliyetli bir elektrikciye yaptiriniz. B Kullanim sirasinda insan ve cevre sagligina tehlike veya zararli olabilecek
W Kurulum ve bakim islemlerinden dnce sebeke elektrigini kesiniz. herhangi bir durum s6z konusu degildir.
W Tasima ve nakliye sirasinda iriin orijinal ambalajinda dikkatlice tasinmalidir. W Uriinii 220/240V AC / 50-60 Hz sebeke geriliminde kullaniniz.
W Armattiri temizlerken nemli bir bez kullaniniz. Kesinlikle tiner vb yanici, B Periyodik bakim gerektirmemektedir.
zarar verici, asindirici malzemeler kullanmayiniz. W Garanti siiresi 2 yildir

*Glincel triin bilgileri icin www.pelsan.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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