Siva Alti Ofis Armatiirleri :f Pelsa“

Recta Lineer Serisi

Govde Elektrostatik toz boya kapli aliminyum ekstriizyon govde  Giris Gerilimi Frekans
v) 220-240 (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind[.CR” 80 IP Koruma 1P40
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatiir 6mri boyunca Gug¢ Faktoru RAL Kodu
sararmayan yiiksek isik gecirgenligine sahip PC [cos¢) >0.95 9005-9006-9016
Opsiyonlar istenilen renk sicakliginda

(CCT) Gretim. Farkli RAL
kodlarinda elektrostatik toz
Siiriici Pelsan marka yiiksek verimli :Sigkﬁﬁganqgjaupyagrjlt;an:;iﬁ

Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
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Armatiirlere ait biyiklikler

Urtin Kodu Type Gl¢ Isik Akisi Renk Sicakligr  Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Tip Power Luminous Flux — Colour Tem.  Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5023 2111 SA Recta LED 60cm 20 1300 6500 65 600x57x76 1 0,00295 1,55
5023 2121 SA Recta LED 120cm 20 1260 6500 63 1220x57x73 1 0,00608 2,90
5023 2131 SA Recta LED 120cm 36 2160 4000-6500 60 1220x57x74 1 0,00608 2,90
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