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Rio Serisi i 14
LEDLi Yol ve Cadde Aydinlatma Armatiirleri
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B Neden Rio?

Yol ve cadde aydinlatmasinda enerji verimliligi kapsaminda yapilan ¢alismalarda LED teknolojisine
donliisiim stirecinde enerji tasarrufu, verimlilik, bakim kolayligi, takip edilebilirlik, esnek tasarimlar,
uzun émitirlii ve cevreye duyarli trtinler giderek 6nem kazanmustir.

Rio armatUrint yaparken, bu kriterleri baz alarak tasarim asamalarindan itibaren buttn sireclerde en mikemmel dizayna
ulasmak icin calistik.

LED teknolojisinin sagladigi esnek tasarim imkanlarina optik tasarim esnekligini de ekleyerek tek tip Grtin fikirlerinin
disinda, kullanici odakli, kullanim alanlarina gore 6zel olarak tasarlanabilen i1sik dagilim egrilerine sahip, istenilen guc ve
lGmen degerlerine sahip Urlnler gelistirdik.

Bu asamadan sonra, Urlind TEDAS sartnamelerine uygun hale getirmek ve RioSMART sistemi devreye almak Gzere yapilan
calismalari neticelendirdik.
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Estetik tasarimi, cevreye duyarliligi ve SMART sistemleri ile Rio armattrimazd M1, M2, M3, M4, M5
yol siniflarinda kullanima uygun, etkili enerji tasarrufu ve bakim kolayligi avantajlari ile gerek
yeni projeler gerekse eski sistemlerin LED dénUstm projeleri icin hazir hale getirdik.
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Yatay ve dikey montaij tiplerine uygun giris konsolu tasarimi
Istenilen aydinlik diizeyinde, farkli kullanim alanlarina ézel 1sik dagilimi imkani saglayan modiiler lensler
Kamasma kontrollii, yayalarin ve siirticiilerin gortis konforu icin 6zel olarak dizayn edilmis optik tasarim
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Bakim maliyetlerini minimuma indiren, daha az armattir kullanimi ve daha d(istik gli¢

Degerleri ile hedeflenen aydinlik diizeylerini saglayan uygun maliyetli ¢6ziimler
SMART uygulamalar ile izlenebilir, uzaktan kontrol imkani ve yliksek enerji tasarrufu saglayan, cevreye duyarli sistemler
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Gece Modu

Kullanicr talebi dogrultusunda, Gretim
asamasinda programlamasi
gergeklestirilerek, gece modu
opsiyonu eklenebilen teknoloji. Gece
modu aktive edilmis armattrlerde, giin
icerisinde farkli saat dilimlerinde 5 farkli
1stk dUzeyine dim edilebilerek
kullanilabilen yuksek enerji tasarrufu
saglayan sistem.

o

Yiiksek Gerilim Korumasi

LED ve diger elektronik komponentleri
yildinmdan ve standart operasyonlar
sirasinda gerceklesebilecek gecici asir
gerilim ydkinden koruyan, sebeke
gerilimini sinirlayan gvenilir tasarim.
10 kV'a kadar asiri gerilime kadar
dayanim saglayan guvenli calisan
sistem.

Esnek Aydinlatma Tasarimi

Sabit Liimen Cikisi

Yiksek verimli LED aydinlatma ¢cézimleri
ile kullanici talepleri dogrultusunda
istenilen gu¢ ve limen degerlerinde
tasarim yapmay mumkun kilan Rio
armaturleri, kullanim alanlari baz alinarak
en ideal dizayn ile ihtiyaca uygun
secenekler sunar.

i

1-10V
1-10V Dim

Sabit limen cikisi verecek sekilde
programlanabilen Rio LED'li yol ve
cadde aydinlatma armaturleri ile
konvansiyonel sistemlere oranla daha
uzun calisma sdrelerinde istenilen
[imen degerlerinin korunmasi,
calisma sdresinden bagimsiz olarak
korunan yUksek performans.

()

Gece modu opsiyonunu tamamlayici
nitelikte %10 ile %100 arasi dim yapma
olanagi saglayan, herhangi bir
programlama gerektirmeden analog
sinyal ile tek asamali veya cok asamali
olarak kontrol edilebilen 1-10V dim
secenegi.

P
>

Rio Smart

Coklu gruplar seklinde programlanabilen,
grup kontrolU veya tekli armatur kontrolU
saglayan, uzaktan armaturlerin calisma
durumlarini, enerji tiketimlerini iZleme
imkant ile gtin igerisinde farklr isik
seviyelerinde kontrol edilebilen, web
araylzU Uzerinden gercek zamanli olarak,
bulunduklar konumlarin ve calisma
durumlarinin takibine imkan sunan,
ylksek enerji tasaruflu , bakim /ariza
masraflarini minimuma indiren SMART
yol ve cadde armatdrleri ile akilli sehir
aydinlatmalari!

Farkl Isik Dagilimi Opsiyonlari

Kullanilacagi yol tipi, montaj direkleri,
armaturlerin yerlesim mesafeleri,
kullanilan bolgede olmasi gereken
aydinlik miktari ve aydinlatma
yonetmeliginde yer alan standartlar
g6z 6nunde bulundurularak musteri
talepleri ve goris konforu
dogrultusunda optik cesitlilik imkani
saglar. Farkli isik dagilim egrilerine
sahip moduler lensler kullanilarak M1,
M2, M3, M4 ve M5 yol siniflarina uygun
yol ve cadde armatirleri.

$999%

Termal Performans

Tasarim asamasinda en zorlu kosullarda
testleri gerceklestirilen etkin 1si tahliyesi
saglayan a liminyum enjeksiyon govde
ile -40° ... +65° ortam sicakliklarinda
calismaya ugun yUksek performansli ve
uzun 6murld dizayn.
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Mekanik Ozellikler

Korozyona karsl dayanikli, elektrostatik
toz boya kapl, yUksek isilarda bile etkili
1s tahliyesi saglayan altiminyum
enjeksiyon govde

IK08 darbe dayaniminda goévde ve
temperli cam

Elektronik komponentlerin dis
ortamdan olumsuz etkilenmemesi icin
tasarlanmis, IP66 sartlarini saglamak
amaclyla temperli cam ile govde
arasina yerlestirilmis ekstra koruma
saglayan silikon conta

Aldminyum extrizyon, korozyona karsi
dayanimli, paslanmaz celik kapatma

Klipsi

Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz
boya uygulamasi (opsiyonel)

205 km/saat rlzgar hizina dayanacak
govde ve konsol tasarimi

Yatay ve dikey montaj seceneklerine
uygun 42-60 mm ag! ile ayarlanabilen
giris konsolu

+10

Ozglin termal sogutucu yapisi ile uzun
omurli ve yitksek performansli
sogutma

Elektriksel Ozellikler

TEDAS sartnamelerine uygun, armattire
muUdahale etmek icin kapak agildiginda
enerjiyi otomatik olarak kesen, ytksek
guvenlik saglayan bicakli klemens
kullanimi

Sabit akim ¢ikigh, yUksek verimlilige sahip
Avrupa menseili LED stricd

Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan
etkilenmeyen ve sabit lumen cikisi
saglayan etkin gui¢ faktort dizeltmesi ile
birlikte kisa devre korumasi ve termal
koruma entegrasyonu 6zellikleri olan

Isil iletkenligi ytksek aliminyum PCB.
10 kV'a kadar yUksek gerilim korumasi
1-10V dim c¢ikislart ile var olan sisteme
kolayca entegre edilebilme &zelligi

(standart)

Gece opsiyonu ile istenildiginde zaman
ayarl dim yapabilme ¢zelligi

100.000 defa agma/kapama testi ile uzun

Omrlu performansi test edilmistir.

70 mm 60 mm  42-48 mm

Optik Ozellikler

LM80 ve TM21 standartlarina uygun
50.000 saatin Uzerinde kullanim
omrUne sahip LED

YUksek renksel geriverim indeksi
(Ra>70)

Farkl kullanim alanlarina uygun
alternatif 1sik dagilim egrileri opsiyonu

sunan PMMA lensler

110 Im/W Uzerinde armatlr verimliligi
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I Teknik Veriler

Boyutlar (mm) 727x370x131x380

Renk Optimum  Optimum Armatar
Govde LED Sicakligi LUmen Cikisi  Gug (AC)  Verimliligi

BlyUk Power LED  4000/6500K 26400 Im 240W 110 Im/W
Blytk PowerLED  4000/6500K 23400 Im 200W 117 Im/W
BUyUk Power LED  4000/6500K 21600 Im 180W 120 Im/W

BlyUk Power LED  4000/6500K 20000 Im 160W 125 Im/W

240W = 120 LED

200W = 120 LED

180W =120 LED

160W =120 LED

Boyutlar (mm) 616x330x124x338

Renk Optimum  Optimum Armatur
Govde LED Sicakhg Limen Cikist - GUg (AC)  Verimliligi

Orta Power LED  4000/6500K 16520 Im 140 W 118 Im/W

Orta Power LED  4000/6500K 15600 Im 130W 120 Im/W

Orta Power LED  4000/6500 K 15000 Im 120W 125 Im/W

Orta Power LED  4000/6500K 14080 Im 110w 128 Im/W

Orta Power LED  4000/6500K 13200 Im T00W 132 1m/W

130W =80 LED 120W =80 LED

110W =48 LED

100W =48 LED

Boyutlar (mm) 476x280x110

Renk Optimum  Optimum ArmatUr
Govde LED Sicakhg LUmen Cikisi - Gug (AC)  Verimliligi

KigUk Power LED  4000/6500 K 85151m 65W 131 Im/W

KigUk Power LED  4000/6500 K 5445 Im 45W 121 Im/W

65W =36 LED

45W =36 LED

8 iKPelsan
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HEEE Farkl Kullanim Alanlarina Gore Optik Cozumler

Rio yol ve cadde aydinlatma armatiirii, TEDAS sartnamesi ve farkli kullanim alanlarindaki aydinlatma
siniflarina gére, alternatif optik ¢6ziimlere sahiptir.

SEICHEIT

ME 1-2 sinifi otoyol aydinlatmalarina uygun optik ME-CE sinifi sehir ici yol-cadde aydinlatmalarina MEW sinifi 151g1 yansitma orani yiksek asfalt
¢oztmler uygun optik ¢cozuimler otoyollarin aydinlatmalarina uygun optik coztimler
90° 90° 90° 90°

60° 60° 60° 60°
300 00 300 300 00 300
v u
CE ve S sinifi sehir ici kullanim alanlarina uygun optik Meydan-Cevre-Genel Aydinlatma sinifina uygun Donel Kavsak-GCevre-Genel Aydinlatma sinifina uygun
optik ¢oztmler optik ¢oztmler
900 90° 90°
60° 60° 60°
300 00 300 300 00 30°
Yaya Gegidi Kullanimlarina uygun optik ¢oztimler
90° 90° = 90°
/ \\ / L
N 3041(l/ \/ }3be
60° 60° 600

30° 30°

0°
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HEEE Rio Smart Akilli Yol ve Cadde Aydinlatma Kontrol Sistemi

Rio Smart sisteminin en temel fonksiyonu uzaktan armatiir kontroliine imkan
saglamasidir. llave kablolama gereksinimi olmadan, anahtar veya dimmer
gerektirmeden, sistemin enerji beslemesine ulasma zorunlulugu olmadan
— web uygulamasi lizerinden istenilen yerden armattiirlerin isik seviyeleri ayarlanabilr.

Rio Smart, ON/OFF kontrol yapilabilir, gruplar halinde veya tek tek armatir bazinda kullanici ihtiyacina / istegine gore
hazirlanan aydinlatma senaryolari dogrultusunda kontrol edilebilir. Web araytzinde yer alan, uydu Uzerinden gercek
zamanli veri aktarimi olan haritalar uygulamasi Uzerinden yine gercek zamanli olarak butin armaturler izlenebilir, calisma
durumlari/ariza halleri tespit edilebilir, istenilen periyotlarda ¢alisma durumlari ve tiketim raporlari geri bildirim olarak
alinabilir. Batdn bunlarin yapilabilmesi icin karmasik sistem kurulum asamalari, ek maliyetler gerektirmeden, bir internet
saglayicisi kullanilarak armatdrlerin kontrolU ve izlenmesi 8-10 km'lik alan icerisinde efektif bir sekilde gerceklestirilebilir.

Nasil Calisir? Pelsan pelsan

Sunucu Yazihm

(&,

IP iletisim Agi

&

HOT SPOT

Armatrlere
Entegre Edilmis
Kontrol Uniteleri

Ariza Kontrol
Sensorleri
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I Neden Rio Smart Sistemi?

s

|

Siirdiriilebilir
Enerji

Rio Smart uygulamasinin temel islevi
yol cadde aydinlatmalarinda her
armatUrln tek tek veya gruplar
halinde, web Uzerinden gercek zamanli
olarak ya da dnceden belirlenen
senaryolar ile kontrol edilmesini
saglamaktir. Sistem ¢6zUmi sayesinde
ariza bakim takibi strecini ve
masraflarini minimuma indirirken
maksimum dizeyde enerji tasarrufu
saglar. Yillik elektrik tiketiminin ok
yUksek seviye oraninin kaynagi olan yol
cadde armatdrlerinin ¢evreye duyarli
olmasl, uygulama maliyetlerinin
dusurtlmesi ve gelecekte akilli
sehirlerin yaratiimasi amaci ile
tasarlanmis bir sistemdir.

Kolay Entegrasyon ve
Diisuiik Maliyetli Uygulama

Rio Smart armatirler tek bir Wi-Fi verici
kullanilarak 8-10 km'lik genis bir alan
icerisinde calisabilecek sekilde dizayn
edilmistir. Ek kablolama maliyetleri
yaratmadan ve karmasik kurulum
operasyonlari gerektirmeden, normal
yol cadde armaturlerinde oldugu gibi
hizli bir sekilde montajlari
gerceklestirilip, kisa stirede web
Uzerinde sisteme tanimlanip devreye
alinabilir.

Y 7/

A

Gercek Zamanli Takip
Edilebilen Akilli Sehirler

Rio Smart sistem ¢6zUmU ile uygulama
alaniicerisinde bulunan armatdrlerin
konumlari uydu Gzerinden veri alan
“maps” uygulamasi ile web araylzinde
gercek zamanli olarak gorulebilir,
armaturlerin anlik calisma durumlari/
ariza halleri web Uzerinden izlenebilir;
anzalarin armatirden kaynakli olup
olmadig, enerji beslemesi veya
internet baglantisi kaynakli olup
olmadig tespit edilebilir. Gruplar
halinde veya her armature ait
gunluk/haftalik/aylik tiketim analizi
raporlar yine araytz Uzerinden
incelenebilir ve raporlanabilir.
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Parametre

Tip

Istk Kaynagi

Renk Sicakhgi

Surdurulebilir Renk Standardi

Renksel Geriverim

Optimum Limen Cikisi

Gug

Armatur Verimliligi

Istk Akist Omiir Degeri

Sabit Isik Akisi Ciktis

Alternatif Optik Secenekleri

Koruyucu Kapak / Dis Ylizey

ULOR (%)

Konsol Baglantisi

Konsol Agisi

Aydinlatma Kontrolu

Akilli (Smart ) Kontrol

Voltaj

i Il Pelsan

Teknik Veri

Rio Kuiglik 36 LeDli) , Rio Orta (s-so LeDii), Rio Buytk (120 LEDI)

LED Modiil

4000K - 5700K - 6500K

3-5 Mac Adam Steps (Tum standart LED 1sik sicakliklari igin)

>70

5400 - 27000 Limen

45W - 240W

130 Im/W'a varan verimlilik

100.000 saat

Standart

ME 1-2, ME-CE, MEW, CE ve S, genel aydinlatma, yaya gecidi
ve donel kavsak aydinlatma siniflari

Temperli cam

0%

42 mm -60 mm ( Direk Tepesi icin 60 mm - 76 mm )

(-) 10 Derece, (-) 5 Derece, 0 Derece, + 5 Derece, + 10 Derece

1-10V standart (standart), gece modu programlama (standart),
ve donel kavsak aydinlatma siniflari

45W - 240W ( Opsiyonel )

210-240V / 50-60 Hz
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B Teknik Ozellikler Listesi

GoOvde Rengi RAL 9006

IK Koruma Sinifi IK 08

Gahisma Sicaklik Aralig (-) 40 Derece <Ta< (+) 65 Derece

Suricli Termal Koruma Var

Elektriksel Baglantisi Yanmaz Silikon Kablo

Sertifika C € g613253 sertifika no

Malzeme Govde Takimi : Aliminyum Enjeksiyon

Diflizor ( Kapak) :Temperli Cam

Optik / Lens :PMMA

ooooooo
......
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B Farkl Yuksekliklere Gore Opsiyonel Kullanim Sec¢enekleri

Rio LEDIi yol ve cadde aydinlatma armattirleri 4-20 m arasindaki direk ytiksekliklerinde,
farkl glic-liimen ¢ikisi segenekleri ile alternatif kullanim opsiyonlari sunar.

Kaguk 4m/5m/6m
Orta 6m/8m/10m/12m
Buyuk 10m/12m/18m/20m

Tom

12m

18 m

20m

|

|
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