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UV-C Teknolojisi Nedir?
Ultraviyole (UV) 1181 insan gozUyle gérilemez ve UV-A, UV-B ve UV-C olmak Uzere 3 farkl trt bulunur.
(UV-A: 315-400nm UV-B: 280-315nm)

100-280nm dalga boyu araliginda, virts ve bakteri ¢ldtricu olarak kullanilan ultroviyole isinlari UV-C isinlari
olarak adlandirilir. Grafikte, virls ve bakteri 6ldurtcu alanin 265nm de maksimize oldugu goértlmektedir.

X-ray Ultraviole Gorundr Isik Kizilétesi
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Pelsan UV-C Sterilizasyon Armatiirleri
UV-C dalgaboyu, COVID-19, kifler ve mayalar dahil olmak Uzere bakteriyel ve viral patojenleri yok eder.

Pelsan sundugu ofis, bant, etanj ve portatif UV-C sterilizasyon armaturleri ile ylzey ve havayi guvenle
dezenfekte eder.

Ofisler, hastaneler, toplanti odalari veya kuafér salonlari gibi toplu kullanim alanlarinda gtvenle kullanilir.

Uygulama Onerisi
Oda Buyuklugu Oda Buyuklugu
16m2’ye kadar 28m?ye kadar
%90 Sterilizasyon icin 1 adet 15W UVC Lamba 1 adet 30W UVC Lamba
%99 Sterilizasyon igin 1 adet 30W UVC Lamba 2 adet 30W UVC Lamba
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Kullanim alanlar:
* Magazalar ® Okullar » Ofisler ¢ Hastaneler ¢ Oteller ¢ Marketler e Gida Uretim Tesisleri ® Lobiler ® Koridorlar ® Banyolar ® Konferans Odalari
e Kuaftr ve Guzellik Salonlari vb.

Uyarilar
* UVC Lambalara direkt bakilmamali ve dokunulmamalidir. e Optimum galisma sicakligi 25-27 °C’dir. e Urtin galisirken bagil nem orani %70 tizerinde
olmamalidir. ¢ Montaj ytksekligi 2.1m Gzerinde olmalidir.(Tasinabilir/Asilabilir UV-C armatir haric)

Dokumanda sunulan bilgiler haber veriimeksizin degistirilebilir. Pelsan dokimandaki bilgilerin kesinligi ve eksiksizligi konusunda garanti vermez. Bu belge ticari bir teklif degildir.
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UV-C Bant Sterilizasyon ArmatUru
UV-C Yogunlugu .

Kod Gig(W) |  (mw/cm?) | DalgaBoyu (nm) | Lamba Omrii(h) | Duy | Boyut(mm) | Fiyat
1o0ss | 30 | 107 | %37 | 10000 | GI3 | 103516972 | 112.25$

UV-C IP65 Etanj Sterilizasyon ArmatUr(

UV-C Yogunlugu )
Kod Gic(W) |  (ww/cm?) | DalgaBoyu (nm) | Lamba Omrii(h) | Duy | Boyut(mm) | Fiyat
m2e | 200 | 2,4 | /7 | 10000 | G13 | 1285180x72 | 20375$

UV-C Tasinabilir/Asilabilir Sterilizasyon Armaturd

UV-C Yogunlugu )
Kod Gic(W) |  (ww/cm?) | DalgaBoyu (nm) | Lamba Omrii(h) | Duy | Boyut(mm) | Fiyat
nowe | % | 4 | /7 | 800 | 2611 28580 | 150759

UV-C Ofis Sterilizasyon Armaturt

UV-C Yogunlugu .
Kod Gig(W) | (mw/cm? | DalgaBoyu(nm) | Lamba Omrii(h) | Duy | Boyut(mm) | Fiyat

Mm% | 3% | 4 | 287 | 8000 | 2611| 59569552 | 17225$
Genel Aydinlatma amacli 36W 4000/6500K LED isik kaynagr kullaniimaktadir.

UV-C IP65 Steril Sterilizasyon Armaturt

UV-C Yogunlugu .
Kod Gic(W) | (mw/ecm? | DalgaBoyu(nm) | Lamba Omrii(h) | Duy | Boyut(mm) | Fiyat

e | % | 4| 27 | 8000 | 2611| 595595452 | 198008
Genel Aydinlatma amagl 36W 4000/6500K LED isik kaynagi kullaniimaktadir.

Dahili sensor ile
guvende kalin.

Giivenlik Sensorii Calisma Prensibi
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UV-C Sterilizasyon Oldiiriin!
Armaturleri

* VirUs ve bakterileri 6ldiran.

« Hava ve ylzeyleri dezenfekte edin.

+ Danhili sensoru ile gtvenle kullanin. =

« Zaman ayarli, 20 dk - 30 dk - 1 saat ve 24 saat ™,

* Ozon free lamba

UV-C Ofis
Sterilizasyon Armattru

UV-C IP65 Steril
Sterilizasyon ArmatUru 4 ’)i

UV-C Tasinabilir/Asilabilir
Sterilizasyon Armat(ir(

UV-C IP65 Etanj Sterilizasyon Armat(irt UV-C Bant Sterilizasyon ArmattrQi
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