
www.pelsan.com.tr

INDUSTRIAL

LUMINAIRES



Bant Armatürler
Batten Luminaires
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Ayarlanabilir Işık Açısı 

Adjustable Beam Angle



Multiline 

Bant Armatürler Batten Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör 
Reflector

Sürücü
Driver

0.98

DALI uygulaması. 3 saate 
kadar acil aydınlatma 
uygulaması. Sarkıt 
uygulaması.Buzlu ve 
şeffaf cam uygulaması. 
3000K / 4000K / 6500K

DALI function applications. 
Emergency lighting unit 
application up to 3 hour. Pendant 
application.Frosted and clear 
glass application. 3000K / 4000K 
/ 6500K

80 IP40

50-60220-240

SMD mid power

Eloksal kaplı alüminyum
Eloxal coated aluminium 

Şeffaf / Buzlu PMMA
Clear / Frosted PMMA

Alüminyum
Aluminium 

ENEC belgeli 
ENEC certified

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105381

105383

105385

108508

108509

108416

Standart

Standart

Standart

Kesintisiz Lineer Bağlantı

Kesintisiz Lineer Bağlantı

Kesintisiz Lineer Bağlantı

35

35

50

35

35

50

4020

4020

5720

4020

4020

5720

114

114

114

114

114

114

6500

6500

6500

6500

6500

6500

4

4

4

4

4

4

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

0,0699

0,0699

0,0699

0,0699

0,0699

0,0699

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1200x140x58

1500x140x58

1500x140x58

1200x140x58

1500x140x58

1500x140x58

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

90

90

180

270

360

450

0°15°1 5° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

180.0

270.0 90.0

50W LED :100.00%0.0

80

500

1000

1500

2000

2500

15°1 5°

180°

0° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°

 cd/klm 

Gamma Angles

80

300

600

900

1200

1500

0°15°1 5° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

45°

80

300

600

900

1200

1500

0°15°1 5° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

90°

80

160

320

480

640

800

0°15°

115°

15°3 0°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

0° Kanat Açısı
0° Wing Angle

45° Kanat Açısı
45° Wing Angle

90° Kanat Açısı
90° Wing Angle

115° Kanat Açısı
115° Wing Angle

Multiline lineer armatür, mağaza, market, ofis ve 
depolarda ışığın istenen yönde iletilmesini sağlayan 
hareketli sistemi ve modern endüstriyel tasarımı ile 
lineer aydınlatma sağlar.

Mobile system that enables light to be transmitted 
to the desired direction in supermarkets, offices and 
stores. It provides directable linear lighting thanks to 
its modern industrial design.

Ayarlanabilir Işık Açısı 

Adjustable Beam Angle
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Ayarlanabilir Işık Açısı 

Adjustable Beam Angle

IP 40 1

Işığınızı İstediğiniz Noktaya Yönlendirir
Adjustable Beam Angle 

7 kademeli ayarlanabilir ışık açısı ile pratik bir şekilde 
istediğiniz yere ışığı yönlendirilebilir.
Direct the light to the desired spot with 7-step 
navigable wings.

Kurulum Kolaylığı Sağlar
Easy İnstallation

Multiline 2 parça halinde kolay ve güvenli şekilde 
monte edilir.
You can easily and safety mount a 2 piece Multiline led 
linear luminaire.

Sürekli Lineer Aydınlatma Oluşturur
Provides Uninterrupted Linear Light

Lineer bağlantı için tasarlanmış yan kapaklar ve bağlantı 
aparatı ile kesintisiz ışık imkanı verir.
Provides uninterrupted light with side covers and 
connection strips designed for linear connection.

Kamaşma kontrollü özel difüzör
Glare proof special diffuser

110 lm/W’ı aşan verimlilik
110 lm/W efficiency

Sıva üstü veya sarkıt opsiyonu 
Surface mounted or perdant option

ENEC belgeli driver
ENEC certified driver 

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

a b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Ayarlanabilir Işık Açısı 

Adjustable Beam Angle

144

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109563

109565

28W

35W

3360

4200

120

120

4000

4000

6

4

18

18

0,013

0,018

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1133x169x72

1415x169x72

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

RAL Kodu  
RAL Code

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Gövde  
Body 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Işık Kaynağı
Light Source

Sürücü
Driver

9016 

Acil aydınlatma opsiyonu
DALI / 1-10V

Emergency lighting unit 
application

80 IP20

50-60220-240 
Elektrostatik toz boya kaplı metal 
Electrostatic powder coating metal 

Anodize alüminyum
Anodized aluminium

LED

IP 20 1

Monoline

Bant Armatürler Batten Luminaires

Bakınız sayfa 232  See page 232

Yüksek geçirgenliğe sahip opal
High transmission opal

ENEC belgeli
ENEC certified

a

b
c
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107932

107933

107938

107939

18

18

36

36

1530

1530

3060

3060

90

90

90

90

4000

6500

4000

6500

20

20

20

20

8

8

15

15

0,025

0,025

0,095

0,095

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

 (K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

602x75x25

602x75x25

1200x75x25

1200x75x25

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

IP 20 1

Linea Large 

Bant Armatürler Batten Luminaires

Alüminyum  
Aluminium

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.50 9016 

80 IP20

50-60220-240 

SMD Mid power

Yüksek geçirgenliğe sahip opal
High transmission opal

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

18W

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232
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IP 65/20 1

Etanj Duylu Sac Bant LED Tüp 
Metal Batten-LED Tube

Bant Armatürler Batten Luminaires

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

103220

103229

103281

1xG13

1xG13

1xG13

6

6

6

6,5

9

12

0,0030

0,0059

0,0072

Ürün Kodu
Code No

Duy 
Base

 

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

630x97x53

1240x97x53

1540x97x53

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Duy
Base

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

Işık Kaynağı
Light Source

0.95 9016 

80 IP65/20

50-60220-240
Elektrostatik toz boya kaplı metal 
Metal body with electrostatic poeder coating 

G13 etanj duy
G13  waterproof lamp holder 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

b

a c

LED Tüp
LED Tube

Bakınız sayfa 232  See page 232

60-120-150cm LED Tüp uygulamaları ile kullanılabilir.
Suitable for 60-120-150cm LED Tubes.
Pelsan LED Tüpler ile yüksek verimlilik sağlar, ekonomik çözüm sunar.
Pelsan  LED Tubes provides high efficiency and affordable solution.
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IP 54 1

Impera Etanj Duylu Bant Armatürler 
Impera Batten Base Luminaires

Bant Armatürler Batten Luminaires

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108833

108834

108835

108836

108837

108838

6

6

6

6

6

6

0,503

0,555 

0,936 

1,00 

1,036

1,127

0,0097 

0,0097 

0,0182 

0,0182 

0,0223 

0,0223 

Ürün Kodu
Code No

Duy 
Base

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

640x55x90

640x55x90

1260x55x90

1260x55x90

1560x55x90

1560x55x90

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Duy
Base

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

Işık Kaynağı
Light Source

0.95 9016 

80 IP54

50-60220-240
 Elektrostatik toz boyalı DKP Sac 
Electrostatic powder coated DKP Sheet

G13 etanj duy
G13  waterproof lamp holder 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

b

a c

LED Tüp
LED Tube

Bakınız sayfa 232  See page 232

1xG13

2xG13

1xG13

2xG13

1xG13

2xG13
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IP 65 1

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

103200

103261

103210

103268

1xG13

1xG13

2xG13

2xG13

6

6

6

6

12,3

17,7

13,3

18,7

0,0591

0,0727

0,114

0,1389

Ürün Kodu
Code No

Duy
Base

 

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1270x130x68

1560x130x68

1270x130x68

1560x130x68

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Duy
Base

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

Işık Kaynağı
Light Source

0.95 9016 

80 IP65

50-60220-240
Cam elyaf katkılı fiberglas
GRP

LED Tüp
LED Tube

G13 etanj duy
G13  waterproof lamp holder 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Etanj Duylu Polyester Bant LED Tüp
Etanj Duylu Polyester Batten LED Tube 

Bant Armatürler Batten Luminaires

b

a c

Bakınız sayfa 232  See page 232

60-120-150cm LED Tüp uygulamaları ile kullanılabilir.
Suitable for 60-120-150cm LED Tubes.
Pelsan LED Tüpler ile yüksek verimlilik sağlar, ekonomik çözüm sunar.
Pelsan  LED Tubes provides high efficiency and affordable solution.
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

100371

100372

100373

1xG13

1xG13

1xG13

12

12

12

6,5

9,1

12,5

0,01145

0,0234

0,02823

Ürün Kodu
Code No

Duy
Base

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

632x40x54

1200x40x54

1500x40x54

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Duy 
Base

Ral Kodu 
Ral Code

Gövde  
Body 

Işık Kaynağı
Light Source

0.95 G13

9016

80 IP20

50-60220-240
Elektrostatik toz boya kaplı metal 
Metal body with electrostatic powder coating 

LED Tüp
LED Tube

60-120-150cm LED Tüp uygulamaları ile kullanılabilir.
Suitable for 60-120-150cm LED Tubes.
Pelsan LED Tüpler ile yüksek verimlilik sağlar, ekonomik çözüm sunar.
Pelsan  LED Tubes provides high efficiency and affordable solution.

IP 20 1

TMS LED Tüp-Sac Bant 
TMS LED Tube-Metal Sheet Batten 

Bant Armatürler Batten Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

ba

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

1x18W LED Tube
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Etanj Armatürler
Waterproof Luminaires
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Teknik Çizim  Technical Drawing

Açı Ayarlı Montaj Aparatı
Adjustable Mounting Angle Apparatus

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105597

105593

105585

21

42

45

1890

3780

4050

90

90

90

6500

6500

6500

4

4

4

6,5

10,5

13,5

0,012

0,025

0,031

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

600x75x70

1200x75x70

1500x75x70

IP 66 1

Inovaled 

Etanj Armatürler Waterproof Luminaires

42W LED

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 

DALI ve koridor fonksiyon 
uygulaması. 3 saate kadar 
acil durum aydınlatma 
ünitesi uygulaması. 
Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik 
toz boya uygulaması.
3000K / 4000K / 6500K

311186 (2’li/2pcs)

DALI and corridor function 
applications. Emergency 
lighting unit application up to 
3 hours. Emergency lighting 
unit application up to 3 hours. 
Different RAL code 
electrostatic power coating. 
3000K / 4000K / 6500K

80 IP66

IK09

50-60220-240 

SMD mid power

Alüminyum ekstrüzyon
Extruded aluminium

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal
High transmission opal

ENEC belgeli
ENEC certified 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232
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ENEC belgeli
ENEC certified 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105599

105603

105606

105609

23

35

45

65

2300

3500

4500

6500

100

100

100

100

6500

6500

6500

6500

6

6

6

6

6

10.8

14.4

14.4

0,0262

0,0383

0,0508

0,0508

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

600x85x73

900x85x73

1200x85x73

1200x85x73

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7001

DALI uygulaması. 3 
saate kadar acil durum 
aydınlatma ünitesi 
uygulaması. 3000K / 
4000K / 6500K

DALI function application. 
Emergency lighting unit 
application up to 3 hours.
3000K / 4000K / 6500K

80 IP65

50-60220-240 

SMD mid power

Alüminyum ekstrüzyon 
Extruded aluminium

Teknik Çizim  Technical Drawing

Kullanım Alanları  
Fields of Application

IP 65 1

Solida 

Etanj Armatürler Waterproof Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal
High transmission opal

70

70

140

210

280

350

0° 15°15°3 0°30°

45°°

60°°

75°°

90°°

105°105°

120°180°

 

cd/klm

 

Gamma

 

Angles

180.0 0.0

270.0 90.0

1000 0

 

%65W LED

45

60

75

90

a b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

118



119



Largo Ex-Proof Etanj
Largo Ex-Proof Waterproof

Ex-Proof Armatürler  Ex-Proof Luminaires

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108458

108459

25

45

2750

4950

110

110

6500

6500

12,8

18,5

6

6

0,053

0,1

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

670x85x125

1280x85x125

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Ral Kodu
Ral Code

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı
IK Class 

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 

4000K / 6500K

80 IP65

II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T 80° C Dc

50-60220-240

SMD mid power 

1023

Cam elyaf katkılı fiberglas
GRP 

UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca 
sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip 
PMMA
High transmission PMMA cover with UV 
protection, non-yellowing throughout lifetime of 
the luminaire

ENEC belgeli 
ENEC certified 

IK08Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Zone 2

Zone 22

Kapsam  
Coverage

Ex-Proof armatürler tehlikeli toz ve gaz maddelerinin 
bulunduğu, patlama riski olan ortamlarda güvenle 
kullanılır.
Ex-Proof luminaires can be safely use in area of high 
explosion risk zones and dangerous gas and dust using 
zones.

Kimya ve Boya Tesisleri, Petrol Depolama Tesisleri, Petrol Dolum Boşaltım 
Tesisleri, Liman ve Tershaneler, Enerji Santralleri, Endüstriyel Tesisler ve Akaryakıt 
İstasyonları patlama riskinin en yüksek olduğu ortamlardır.
Chemistry and Paint Plant, Oil Storage Facility, Energy Plant, Harbor and Shipyard, 
Oil Filling Plants, Endustrial Zones and Fuel-Oil Station zones with high explosion 
risk

120



IP 65 1

Kullanım Alanları  Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution CurveBakınız sayfa 232  See page 232

121



158

Largo T8 Ex-Proof Etanj
Largo T8 Ex-Proof Waterproof

Ex-Proof Armatürler  Ex-Proof Luminaires

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108297

108298

2x18

2x36

12,8

18,5

6

6

0,05304

0,10062

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Duy 
Base

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

670x85x125

1280x85x125

G13

G13

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Ral Kodu
Ral Code

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı
IK Class 

Gövde  
Body 

Lamba Tipi 
Lamp Type

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 

80 IP65

II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T 80° C Dc

50-60220-240

TLD

1023

Cam elyaf katkılı fiberglas
GRP 

Şeffaf PC
Clear PC

ENEC belgeli balast 
ENEC certified electronic ballast

IK08Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Zone 2

Zone 22

Kapsam  
Coverage

Ex-Proof armatürler tehlikeli toz ve gaz maddelerinin 
bulunduğu, patlama riski olan ortamlarda güvenle 
kullanılır.
Ex-Proof luminaires can be safely use in area of high 
explosion risk zones and dangerous gas and dust using 
zones.

Kimya ve Boya Tesisleri, Petrol Depolama Tesisleri, Petrol Dolum Boşaltım 
Tesisleri, Liman ve Tershaneler, Enerji Santralleri, Endüstriyel Tesisler ve Akaryakıt 
İstasyonları patlama riskinin en yüksek olduğu ortamlardır.
Chemistry and Paint Plant, Oil Storage Facility, Energy Plant, Harbor and Shipyard, 
Oil Filling Plants, Endustrial Zones and Fuel-Oil Station zones with high explosion 
risk
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159IP 65 1

Kullanım Alanları  Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution CurveBakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109150

109151

109153

 105871

105884

105894

109065

109066

20

36

42 

21

42

63

36

36

Largo

Largo

Largo 

Largo Frozen

Largo Frozen

Largo Frozen

Otopark Fonk. /Car Park func.

Otopark Fonk ve Acil kitli /Car Park func. And Emer. 

2000

3600

4200 

2100

4200

6300

3600

3600

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

100

100

100

100

100

100

100

100

6

6

6

6

6

6

6

6

10

10

16 

11

15

16

10

10

0,041 

0,041

0.128 

0,035

0,062

0,128

0,041

0,041

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Type
Tip

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

663x85x85

1273x85x85

1573x85x85 

663x85x85

1273x85x85

1573x85x85

1273x85x85

1273x85x985

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 

DALI ve koridor fonksiyon
uygulaması. 3 saate kadar 
acil durum aydınlatma 
ünitesi uygulaması. Sensör 
uygulaması. 

DALI and corridor function 
applications. Emergency lighting  
unit application up to 3 hours.  
Sensor application.

80 IP65

50-60220-240

SMD mid power 

Fiberglas
GRP 

Yüksek geçirgenliğe sahip opal
High transmission opal

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Largo
  

Etanj Armatürler Waterproof Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

-40°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda yüksek verimle çalışan Largo Frozen 
şoklu gıdalara özel donuk hava depoları için üretilmiştir. 
Largo Frozen Luminaire is designed to function efficiently at -40°C and suitable  
for cold storage and frozen product warehouses.

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

124



125IP 65 1

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

70

70

140

210

280

350

0° 15°15°3 0°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 

cd/klm

 

Gamma

 

Angles

180.00 .0

270.0 90.0

100.00

 

%

  

36W LED

Teknik Çizim  Technical Drawing

Kullanım Alanları  Fields of Application Otopark Fonksiyonu  
Carpark Function

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

102669

102687

102713

102744

102867

102878

1xG13

2xG13

1xG13

2xG13

1xG13

2xG13

6

6

6

6

6

6

11

12,8

17

18,5

21,5

25

0.0414

0.0530

0.0774

0.10062

0.0960

0.12402

Ürün Kodu
Code No

Duy
Base

Koli Ağırlıkğı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

663x85x85

670x85x125

1273x85x85

1280x85x125

1573x85x85

1580x85x125

Largo LED Tube 

Etanj Armatürler Waterproof Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

Gövde  
Body 

Duy  
Base

Optik Kapak  
Diffuser

Acil durum 
aydınlatma ünitesi 
uygulaması. 
Emergency 
lighting unit 
application.

IP65

IK06

50-60220-240 

G13

GRP

PC

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 65 1

ca

b
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Yüksek Tavan
Armatürleri

Highbay
Luminaires
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154154

Etna Heavy Industry  

Dar açılı armatürlere ait büyüklükler  Narrow angle product details

110367

110369

80

125

 12400   

  18750   

 

155

150

6500

6500

1

1

7,9

9,8

0,0328

0,0408

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1140x86x178

1440x86x178

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör
Reflectör

Sürücü
Driver

Çalışma Sıcaklığı
Operating Temperature

0.95 

DALI ve 1-10V dim 
uygulaması. Acil durum 
aydınlatma uygulaması.
Yüksek Tavan Sensörü 
uygulaması. Farklı RAL 
kodlarında elektrostatik toz 
boya uygulaması. 3000K / 
4000K / 6500K
Geniş açı opsiyonu.

DALI and 1-10V dim application. 
Emergency lighting unit 
application. Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
High bay sensor application. 
3000K / 4000K / 6500K
Wide angle option.

80 IP65

50-60220-240

IK09

SMD mid power 

Eloksal kaplı alüminyum
Anodize aluminium 

Temperli cam 
Tempered glass

%99 saflıkta alüminyum 
%99 pure aluminium

ENEC belgeli 
ENEC certified

+70 C°’ ye kadar
Up to +70C°

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

IK Sınıfı 
IK Class 

2 farklı ışık açısı ve 2 farklı güç seçeneği ile ağır sanayi 
tesislerinde uygun aydınlatma çözümü sunar.
With 2 different beam angle and 2 different power option provide 
suitable lighting solution for heavy industrial plants.

IP65, IK09 koruma sınıfları ile zorlu ortam 
koşullarına dayanıklı
Resistant to hard industrial enviromental 
conditions, IP65, IK09

150lm/W’ı aşan etkinlik faktörü
Efficency over 150lm/W

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

IP 65 1

Yüksek Tavan Busbar Askı Takımı  
Highbay Luminaire Busbar Assembly Set

316387

Ürün Kodu Boyutlar (mm) axb

150x69

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

a

cb

a

b
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Etna Frozen 

Dar açılı armatürlere ait büyüklükler  Narrow angle product details

110363

110364

110365

110366

80

100

125

140

 12400   

 14500   

 18750   

 19600

155

145

150

140

6500

6500

6500

6500

1

1

1

1

7,9

7,9

9,8

9,8

0,0328

0,0328

0,0408

0,0408

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1140x86x178

1140x86x178

1440x86x178

1440x86x178

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör
Reflectör

Sürücü
Driver

Çalışma Sıcaklığı
Operating Temperature

0.95 

DALI ve 1-10V dim 
uygulaması. Acil durum 
aydınlatma uygulaması.
Yüksek Tavan Sensörü 
uygulaması. Farklı RAL 
kodlarında elektrostatik toz 
boya uygulaması. 3000K / 
4000K / 6500K
Geniş açı opsiyonu.

DALI and 1-10V dim application. 
Emergency lighting unit 
application. Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
High bay sensor application. 
3000K / 4000K / 6500K
Wide angle option.

80 IP65

50-60220-240

IK09

SMD mid power 

Eloksal kaplı alüminyum
Anodize aluminium 

Temperli cam 
Tempered glass

%99 saflıkta alüminyum 
%99 pure aluminium

ENEC belgeli 
ENEC certified

-40 C°’ ye kadar
Up to -40C°

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

IK Sınıfı 
IK Class 

2 farklı ışık açısı ve 4 farklı güç seçeneği ile soğuk hava 
depolarına uygun aydınlatma çözümü sunar.
With 2 different beam angles and 4 different power 
options provide suitable lighting solution for cold 
storage room. 

IP65, IK09 koruma sınıfları ile zorlu ortam 
koşullarına dayanıklı
Resistant to hard industrial enviromental 
conditions, IP65, IK09

150lm/W’ı aşan etkinlik faktörü
Efficency over 150lm/W

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

IP 65 1

Yüksek Tavan Busbar Askı Takımı  
Highbay Luminaire Busbar Assembly Set

316387

Ürün Kodu Boyutlar (mm) axb

150x69

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

a

cb

a

b
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Etna Food 

Dar açılı armatürlere ait büyüklükler  Narrow angle product details

110668

110669

110670

110671

80

100

125

140

12160  

14300   

18375   

 19180

152

143

147

137

6500

6500

6500

6500

1

1

1

1

7,9

7,9

9,8

9,8

0,0328

0,0328

0,0408

0,0408

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1140x86x178

1140x86x178

1440x86x178

1440x86x178

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör
Reflectör

Sürücü
Driver

0.95 

DALI ve 1-10V dim 
uygulaması. Acil durum 
aydınlatma uygulaması.
Yüksek Tavan Sensörü 
uygulaması. Farklı RAL 
kodlarında elektrostatik toz 
boya uygulaması. 3000K / 
4000K / 6500K
Geniş açı opsiyonu.

DALI and 1-10V dim application. 
Emergency lighting unit 
application. Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
High bay sensor application. 
3000K / 4000K / 6500K
Wide angle option.

80 IP65

50-60220-240

IK09

SMD mid power 

Eloksal kaplı alüminyum
Anodize aluminium 

Filmli temperli cam 
Filmed tempered glass

%99 saflıkta alüminyum 
%99 pure aluminium

ENEC belgeli 
ENEC certified

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

IK Sınıfı 
IK Class 

2 farklı ışık açısı ve 4 farklı güç seçeneği ile gıda üretim tesislerinde 
uygun aydınlatma çözümü sunar.
With 2 different beam angle and 4 different power option provide 
suitable lighting solution for food production facilities.

IP65, IK09 koruma sınıfları ile zorlu ortam 
koşullarına dayanıklı
Resistant to hard industrial enviromental 
conditions, IP65, IK09

150lm/W’ı aşan etkinlik faktörü
Efficency over 150lm/W

Entegre yüksek tavan sensörü uygulaması
Integrated highbay sensor application

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

IP 65 1

Yüksek Tavan Busbar Askı Takımı  
Highbay Luminaire Busbar Assembly Set

316387

Ürün Kodu Boyutlar (mm) axb

150x69

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

a

cb

a

b
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Etna 
 

Dar açılı armatürlere ait büyüklükler  Narrow angle product details

Geniş açılı armatürlere ait büyüklükler  Wide angle product details

108527

108525

108533

108535

108690

108526

108524

108532

108534

108688

80

100

125

140

200

80

100

125

140

200

 12000   

 14000   

 18125   

 18900

24000 

 12400   

 14500   

 18750   

 19600

24000

150

140

145

135

120

155

145

150

140

120

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,9

7,9

9,8

9,8

9,8

7,9

7,9

9,8

9,8

9,8

0,0328

0,0328

0,0408

0,0408

0,0408

0,0328

0,0328

0,0408

0,0408

0,0408

Ürün Kodu
Code No

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1140x86x178

1140x86x178

1440x86x178

1440x86x178

1440x86x178

1140x86x178

1140x86x178

1440x86x178

1440x86x178

1440x86x178

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör
Reflectör

Sürücü
Driver

0.90 

DALI ve 1-10V dim 
uygulaması. Acil durum 
aydınlatma uygulaması.
Yüksek Tavan Sensörü 
uygulaması. Farklı RAL 
kodlarında elektrostatik toz 
boya uygulaması. 3000K / 
4000K / 6500K

DALI and 1-10V dim application. 
Emergency lighting unit 
application. Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
High bay sensor application. 
3000K / 4000K / 6500K

80 IP65

50-60220-240

IK09

SMD mid power 

Eloksal kaplı alüminyum
Anodize aluminium 

Temperli cam 
Tempered glass

%99 saflıkta alüminyum 
%99 pure aluminium

ENEC belgeli 
ENEC certified

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

IK Sınıfı 
IK Class 

2 farklı ışık açısı ve 4 farklı güç seçeneği ile her türlü endüstriyel 
alana uygun aydınlatma çözümü sunar.
With 2 different beam angle and 4 different power option provide 
suitable lighting solution for different industrial zones.

IP65, IK09 koruma sınıfları ile zorlu ortam 
koşullarına dayanıklı
Resistant to hard industrial enviromental 
conditions, IP65, IK09

150lm/W’ı aşan etkinlik faktörü
Efficency over 150lm/W

Entegre yüksek tavan sensörü uygulaması
Integrated highbay sensor application

132



Teknik Çizim  Technical Drawing

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

IP 65 1

Yüksek Tavan Busbar Askı Takımı  
Highbay Luminaire Busbar Assembly Set

316387

Ürün Kodu Boyutlar (mm) axb

150x69

Kullanım Alanları  Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Dar Açı / Narrow AngleGeniş Açı / Wide Angle

Yüksek Tavan 
Sensörü Özellikleri
Specification of  
Highbay Sensor

a

cb

a

Ø 10m

4
m

 - 1
5

m

b
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156

Neta 

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Reflektör
Reflectör

Sürücü
Driver

0.95 

80 IP20

50-60220-240

IK10

SMD mid power 

Elektrostatik toz boya kaplı metal 
Electrostatic powder coating metal 

PMMA

Toz boya kaplı 
Powder cooted

ENEC belgeli 
ENEC certified

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

IK Sınıfı 
IK Class 

Profesyonel spor salonları için
Suitable for professional sports fields

Anti-glare optik tasarım
Anti-glare optic desing

Yüksek darbe dayanımı IK10
High impact resistance IK10

150lm/W’ a varan verimlilik
Up to 150lm/W efficacy

Lens opsiyonları (30°/ 60°/ 110 ° / Asimetrik )
Lens options (30°/ 60°/ 110 ° / Asymmetric )

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110684

110685

110686

100

150

200

 15000   

 21750   

 28400

150

145

142

6500

6500

6500

1

1

1

7,30

7,30

7,60

0,024

0,024

0,024

Ürün Kodu
Code No

90°

90°

90°

Tip 
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1300x240x75

1300x240x75

1300x240x75

IP 20 1

DALI, 1-10V dim
ve Casambi 
uygulaması. 
3000K / 4000K /
6500K. Lens açısı
opsiyonları
30°/ 60°/ 110 ° / 
Asimetrik
CRI   90 

DALI, 1-10V dim and Casambi 
application. 3000K / 4000K / 
6500K. Lens options
30°/ 60°/ 110 °/ Asymmetric 
CRI   90

Flicker Free, CRI   90 opsiyonel
Flicker Free, CRI   90 options

Yüksek darbe dayanımı
High impact resistance

HD çekim kalitesine uygun
HD broadcast

Casambi opsiyonu
Casambi options

Lens opsiyonları
Lens options

Kamaşma önleyici optik tasarım
Anti-glare design

IK10
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157

Teknik Çizim  Technical Drawing

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Bakınız sayfa 232  See page 232

c

b

a
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145

Esta 
 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109035

109826

100

230

 12960   

 28520   

129

124

4000

4000

1

1

8,35

13,2

0,38

0,045

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1220x305x75

1220x395x75

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör
Reflectör

Sürücü
Driver

0.95 

80 IP40

50-60220-240

9016

IK10

SMD mid power 

Elektrostatik toz boya kaplı metal 
Electrostatic powder coating metal 

Mikro prizmatik opal
Micro prismatic opal 

Toz boya kaplı 
Powder cooted

ENEC belgeli 
ENEC certified

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

RAL Kodu  
RAL Code 

IK Sınıfı 
IK Class 

Profesyonel spor salonları için
Suitable for professional sports fields

Anti-glare optik tasarım
Anti-glare optic desing

Yüksek darbe dayanımı IK10
High impact resistance IK10

129lm/W’ a varan verimlilik
Up to 129lm/W efficacy

IP 40

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Bakınız sayfa 232  See page 232

a

b

c

1

DALI, 1-10V dim
ve Casambi 
uygulaması. 
3000K / 4000K /
6500K. Lens açısı
opsiyonları
30°/ 60°/ 110 ° / 
Asimetrik
CRI   90 

DALI, 1-10V dim and Casambi 
application. 3000K / 4000K / 
6500K. Lens options
30°/ 60°/ 110 °/ Asymmetric 
CRI   90
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161

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109011 60 7500 1304000 1 5,50,0204

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1500x102x85

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Üst Gövde  
Upper Body 

Alt Gövde  
Bottom Body

 

Sürücü
Driver

Sensör Opsiyonel 
Sensor Option

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

0.95 9016 

Acil durum aydınlatma 
uygulaması. İstenilen renk 
sıcaklığına (CCT) LED 
uygulaması. Farklı RAL 
kodlarında elektrostatik toz
boya uygulaması.
Sensör uygulaması.

Emergency lighting unit 
application. Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
LED application according 
to desired correlated colour 
temperature (CCT).
Sensor application.

80 IP23

50-60220-240

SMD mid power 

Paslanmaz metal
Stainless metal

Microprizmatik opal 
Microprismatic opal

ENEC belgeli 
ENEC certified

Hareket ve gün ışığına göre ışık miktarını ayarlayan 
hareket sensörü
Adjust its own light according to daylight and to 
detect movement in the view angle  

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Vista

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Anti-glare optik tasarım
Anti-glare optic desing

Yüksek tavanlarda daha fazla enerji tasarrufu!
More energy saving for high ceiling!

130lm/W verimlilik
130lm/W efficacy

Sensör uygulaması
Sensor application

IP 23 EN 60598-2-1

Elektrostatik toz boya kaplı metal
Electrostatic powder coated metal

Bakınız sayfa 232  See page 232

a

b

c
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Yüksek Tavan Armatürleri   Highbay Luminaires

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

9005 

IP65

50-60

SMD mid power

Elektrostatik toz boyalı metal gövde + alüminyum  
ekstrüzyon kanallar
Electrostatic powder coated metal body + aluminium 
extruted lines

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı 
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant, 
clear tempered glass

ENEC belgeli
ENEC certified

Hima

DALI application. 1-10V Dim 
application.High bay sensor 
applicaion. Different RAL code 
electrostatic power coating.
3000K / 4000K / 6500K

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

0.95 

80

220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

DALI uygulaması. 1-10V Dim 
uygulaması. Yüksek Tavan 
Sensörü uygulaması.Farklı 
RAL kodlarında elektrostatik 
toz boya seçeneği.
3000K / 4000K / 6500K

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108225

108672

108674

75

100

125

7875

10000

12250

6500

6500

6500

1

1

1

5,7

5,7

7,05

0,015

0,016

0,016

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem. 

(K)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1270x155x80

1270x155x80

1570x155x80

105

100

98

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Yüksek Tavan Sensörlü Armatüre ait büyüklükler  Product Details for High Bay Sensor 

108372 75 7875 6500 1 5,70,015

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem. 

(K)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1270x155x80105

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Entegre yüksek tavan sensör uygulaması
Integrated highbay sensor application

105 lm/w’ı aşan verimlilik.
High efficiency over 105 lm/w.
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Kullanım Alanları  
Fields of Application

IP 65 1

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Teknik Çizim  Technical Drawing

a

b c

Yüksek Tavan 
Sensörü Özellikleri
Specification of  
Highbay Sensor

Ø 10m

4
m

 - 1
5

m

Bakınız sayfa 232  See page 232

Yüksek Tavan Busbar Askı Takımı  
Highbay Luminaire Busbar Assembly Set

316387

Ürün Kodu Boyutlar (mm) axb

150x69

a

b
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150

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

110170 100 10000 1005000 1 5,20,011600x179x80

110592 150 15000 1005000 1 5,50,016900x179x80

105593 200 20000 1005000 1 6,00,018738x228x80

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 9005

80 IP65

50-60220-240

Mid Power LED

Elektrostatik toz boya kaplı metal
Electrostatic powder coated 

Temperli cam 
Tempered glass

Dahili yüksek verimli
Integrated high efficiency

Salto

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 65

Bakınız sayfa 232  See page 232

1

a

b

c

100W

200W150W
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110224

109955

55

75

Largo

Largo

7040

9600

6500

6500

128

128

6

6

18

18

0,128

0,128

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Type
Tip

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

1580x85x125

1580x85x125

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 

DALI ve koridor fonksiyon
uygulaması. 3 saate kadar 
acil durum aydınlatma 
ünitesi uygulaması. Sensör 
uygulaması. 

DALI and corridor function 
applications. Emergency lighting  
unit application up to 3 hours.  
Sensor application.

80 IP65

50-60220-240

SMD mid power 

Fiberglas
GRP 

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip Opal 
High transmission opal

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Largo 
  

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 65 1

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

70

70

140

210

280

350

0° 15°15°3 0°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 

cd/klm

 

Gamma

 

Angles

180.00 .0

270.0 90.0

100.00

 

%

  

55W LED

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Teknik Çizim  
Technical Drawing

65

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

100

125

150

110603

110604

110605

14500

17750

21000

145

142

140

6500

6500

6500

1

1

1

5

5

5

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

 (K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

342x342x160

342x342x160

342x342x160

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör 
Reflector

Sürücü
Driver

Çalışma Sıcaklığı
Operating Temperature

0.95 7035

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması. Simetrik dar-
orta-geniş ve asimetrik lens 
uygulaması. DALI ve 1-10V 
dim uygulaması. 
3000K / 4000K / 6500K

Different RAL code electrostatic 
powder coating. Symmetric 
narrowmedium-wide and 
asymmetric lens application. 
DALI and 1-10V dim application. 
3000K / 4000K / 6500K

70 IP65

50-60220-240 

SMD mid power 

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Temperli cam
Tempered glass

Simetrik metalize kaplama polimer enjeksiyon 
Symmetric  metallized polymer injection 

ENEC belgeli
ENEC certified

IP 65 1

Sia Heavy Industry 
 

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

0,0243

0,0243

0,0243

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

Ürün Kodu
Code No

+70 C°’ ye kadar
Up to +70C°
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

150

200

109221

109554

21000

25000

140

125

6500

6500

1

1

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

 (K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

342x342x160

342x342x160

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör 
Reflector

Sürücü
Driver

0.95 7035

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması. Simetrik dar-
orta-geniş ve asimetrik lens 
uygulaması. DALI ve 1-10V 
dim uygulaması. 
3000K / 4000K / 6500K

Different RAL code electrostatic 
powder coating. Symmetric 
narrowmedium-wide and 
asymmetric lens application. 
DALI and 1-10V dim application. 
3000K / 4000K / 6500K

70 IP65

50-60220-240 

SMD mid power 

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Temperli cam
Tempered glass

Simetrik metalize kaplama polimer enjeksiyon 
Symmetric  metallized polymer injection 

ENEC belgeli
ENEC certified

IP 65 1

Sia 

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

5

5

0,0243

0,0243

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

Ürün Kodu
Code No

143



SMD mid power 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110219

110221

100

150

13200

19500

132

130

6500

6500

6

4

16,8

12,8

0,0095

0,0176

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

 (K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h 

272x180

323x186

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Askı aparatı dahildir.
Product box includes hangers

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7043

80 IP65

50-60220-240 
Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip PC
PC cover with high transmission and homogenous 
light distribution

ENEC belgeli
ENEC certified

IP 65 1

Castor G2

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

80

4256

8513

12769

17026

21282

0°15°1 5° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Bakınız sayfa 232  See page 232

h

Ø
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SMD mid power 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110569

110570

100

150

11500

18450

115

123

5700

5700

6

4

9,6

11,6

0,2

0,06

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

 (K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h 

272x180

323x186

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Askı aparatı dahildir.
Product box includes hangers

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 7043

80 IP65

50-60220-240 
Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Temperli cam
Tempered glass

Dahili sürücü 
Integrated driver 

IP 65 1

Monte G2 
 

Yüksek Tavan Armatürleri Highbay Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

h

Ø

Bakınız sayfa 232  See page 232

150W

100W
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Kanopi Armatürleri
Canopy Luminaires

146



Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

106583

106584

106585

75

100

125

9375

12000

14375

125

120

115

6500

6500

6500

1

1

1

5

5

5

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

395x395x132

395x395x132

395x395x132

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör 
Reflector

Sürücü
Driver

0.95 9016

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması. Simetrik dar-
orta-geniş ve asimetrik 
lens uygulaması. DALI ve 
1-10V dim uygulaması. 
3000K / 4000K / 6500K

Different RAL code electrostatic 
powder coating. Symmetric 
narrow-medium -wide and 
asymmetric lens application. 
DALI and 1-10V dim application. 
3000K / 4000K / 6500K

70 IP65

50-60220-240

SMD mid power

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection 

Temperli cam
Tempered glass

Simetrik polimer enjeksiyon 
Symmetric polymer injection 

ENEC belgeli
ENEC certified

IP 65

Piroliz 
 

Sıva Altı Kanopi Armatürler Recessed Mounted Canopy Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

147



Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması. Simetrik dar-
orta-geniş ve asimetrik 
lens uygulaması. DALI ve 
1-10V dim uygulaması. 
3000K / 4000K / 6500K

Different RAL code electrostatic 
powder coating. Symmetric 
narrow-medium -wide and 
asymmetric lens application. 
DALI and 1-10V dim application. 
3000K / 4000K / 6500K

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

106627

110173

80

100

11200

11000

140

110

6500

6500

1

1

4,8

6,2

0,021

0,021

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

400x400x88

400x400x88

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 9016

80 IP65

50-60220-240

Power LED

Elektrostatik toz boya kaplı metal
Electrostatic powder coated aluminium 

Temperli cam 
Tempered glass

ENEC belgeli
ENEC certified

IP 65

Okta

Sıva Altı Kanopi Armatürler Recessed Mounted Canopy Luminaires

80W LED

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110507 100 10000 1005000 1 5,20,021

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

400x400x88

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 9016

80 IP65

50-60220-240

Mid Power LED

Elektrostatik toz boya kaplı metal
Electrostatic powder coated 

Temperli cam 
Tempered glass

Dahili yüksek verimli
Integrated high efficiency

IP 65

Lenta

Sıva Altı Kanopi Armatürler Recessed Mounted Canopy Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

149



GENEL MERKEZ
HEAD OFFICE
Çerkeşli O.S.B.
İmes 5. Cadde No:12
Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE

T : +9(0850) 460 75 76
F : +9(0216) 364 60 15

www.pelsan.com.tr

info@pelsan.com.tr
export@pelsan.com.tr


