
www.pelsan.com.tr

CRUZO

Yüksek Güçlü Projektör



Geniş alanlar ve Spor Sahaları için
Yüksek Güçlü Profesyonel Projektör

Cruzo
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Ürün Tanıtım
Videosu için;

Lens Opsiyonları

90°60°30°



DALI
1-10V
Step DIM
Elektriksel Sınıf
Radar Sensör
RAL Kodu
Marine Boya

Sertifika ve Raporlar

I/II
-

60598-2-5, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529
Garanti 2 Yıl

Gövde
IP 
IK 
Yangın Koruması
Kablo Rakoru
Kablo
Ağırlık
RAL Kodu
Boyutlar (mm)
Montaj Tipi

Alüminyum
IP66
IK10

650°C
Metal

3x1,5mm²
15 / 25/ 32 / 45kg

7043
712x377x226 / 612x613x294 / 712x613x294 / 712x824x345mm

Direk / Zemin

Mekanik
Özellikler

Işık Akısı
Etkinlik Faktörü
Reflektör
Lens
Difüzör
CRI
Renk Sıcaklığı
Fotobiyolojik Risk Grubu
Işık Açısı

42300 / 58000 / 71000/ 84600 / 115200 / 126900 / 139000lm
141 / 145 / 142 / 141 / 144 / 141 / 139lm/W

-
PMMA

Temperli Cam
>70

4000 / 5700 / 6500K
RG1

10° / 30° / 60° / 90° / Asimetrik

Optik
Özellikler

Opsiyonlar

Güç
Işık Akısı
Etkinlik Faktörü
Sistem Ömrü
Giriş Gerilimi
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Sıcaklığı
Sınıf

300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 900 / 1000W
42300 / 58000 / 71000/ 84600 / 115200 / 126900 / 139000lm

141 / 145 / 142 / 141 / 144 / 141 / 139lm/W
>100.000h

220-240Vac
50-60Hz

>0,95
-20°C / 45°C

I

Elektriksel
Özellikler

CRUZO

Teknik Özellikler
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Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.

GENEL MERKEZ
Çerkeşli O.S.B.
İmes 5. Cadde No:12
Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE

T : +9(0850) 460 75 76
F : +9(0216) 364 60 15


