9‘ 2014 Yeni Uriin .é—

Sokak Avdinlatma Armatuirui

Aydinligin Mimar]

R Pelsan




Govde
Reflektor
Optik Kapak
Duy

Conta

Kablo
Balast
Atesleyici

Konsol

Elektrostatik toz boya kapli, aliiminyum enjeksiyon
Eloksal kapli yiiksek saflikta aliminyum

Seffaf temperli

EN 60238 Edison vidali

Politiretan

Silikon

EN 60923, EN 61347-2-9

EN 61347-2-1

42mm veya 60 mm

Armatirlere ait biyuklikler

576x483x165mm

Teknik Cizim

axbxc

M o

Ambalaj Bilgileri

Koliadedi  Koli Agirtigi (kg) Koli hacmi (m3)
100W 1 6.9 0,0572
150W 1 7.4 0,0572
250W 1 8.7 0,0572
Opsiyonlar

- Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz
boya uygulamasi

- Isil anahtarli manyetik balast uygulamasi

- Zaman ayarli seri atesleyici uygulamasi

- Gun isigina duyarli fotosel uygulamasi

- Elektronik balast uygulamasi

- Kademeli manyetik balast uygulamasi

Uriin Kodu Giig Power  Akim (A]  Lamba Tipi  Isikl Akisi  Atesleyici Kondansator Duy Ral Kodu Balast Tipi Gamma Angles 180° 120°
(w) (tm (uF£10 250V)

52115203 100 1.2 SON-T 9500 70-400 12 E40 9022 Manyetik

52115204 150 1.8 SON-T 14000 70-400 20 E40 9022 Manyetik

52115205 250 3 SON-T 25000 70-400 32 E40 9022 Manyetik
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