Siva Alti Downlight Armatiirler

Tira 1 icten Difiizorli Serisi

S5W-7W-10W 10W-15W-20W 20W-25W-35W
Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans
(V) 220-240 (Hz) 50-60
Cerceve Polimer enjeksiyon Renksel ger. ind. >80 IP Koruma P40
(CRI)
LED SMD mid power Glic FaktOFL[J 20,95 RAL Kodu 9005
cos¢) :
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatiir 6mri boyunca Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon
sararmayan yiiksek I1sik gecirgenligine sahip PS uygulamasi. Triyak ve 1-10V
dim uygulamasi. 3 saate
kadar acil durum aydinlatma
Unitesi uygulamasi.
3000K / 4000K / 6500K
Siricu ENEC belgeli
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
Gara agles o0 o
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180.0 e 0.0 20W LED 1:100.00 %
270.0 s 90,0 Bakiniz sayfa 232
Armatiirlere ait biyiklikler
Urtin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhdi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirhdi
Code No Power Luminous Flux Colour Temp. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm) abc (mm) (m3) (kg)
107051 5 550 6500 110 148x148x56,5 132 20 0,033 14
107053 7 770 6500 110 148x148x56,5 132 20 0,033 14
107055 10 1100 6500 110 148x148x56,5 132 20 0,033 14
107057 10 1100 6500 110 197x197x56,5 185 15 0,043 15
107059 15 1545 6500 103 197x197x56,5 185 15 0,043 15
107061 20 2000 6500 100 197x197x56,5 185 15 0,043 15
107063 20 2000 6500 100 233x233x56,5 220 10 0,040 12
107065 25 2500 6500 100 233x233x56,5 220 10 0,040 12
107067 35 3325 6500 95 233x233x56,5 220 10 0,040 12
c E IP 40 @ Tocons| EN60598-2-2 61




