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Armattirlere ait buiytikltikler Product Details

Diameter

Armattuirleri

Mekanik Ozellikler

Eloksal ~ kaplt  yiksek  saflikta
aliminyum gévde

Elektriksel Ozellikler

EN60238 standardina uygun

porselen duy. 1,5 mm2 kesitli bakir
lizeri silikon kapli kablo

Opsiyonlar

Tel kafes ve temperli cam uygulamasi

*Tel kafes, Cam hacim ve agirhida
dahil edilmemistir.

Yiiksek& Alcak Tavan Armattirler Highbay & Lowbay Luminaires

Gediz Atolye

Gediz Highbay Luminaires

Mechanical Specifications
High purity anodized aluminum
frame

Electrical Specifications
EN60238 standard
porcelain  lamp holder.
cross-sectioned  silicone
copper wire

compliant
1,5 mm?
coated

Options
Wire mesh and tempered glass
application

*Wire Mesh, Glass are not included
in volume and weight

Kullanim Alanlar Fields of Application

Urtin Kodu Tip Duy Isik Akisi Boyutlar Agirlik Hacim Koli Adedi
Code No Type Base Luminous Flux Dimensions Weight Volume Pcs/Pack
(Im) (mm)ab@ (kg) (m3)
104128 Gediz E27 3100 260x175x420 10 0.08202 10
104140 Gediz E40 5600 310x175x420 13 0.08202 10
104136 Gediz E40 14000 322x143x500 145 0.13265 10
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