Yol ve Cadde Armatiirleri Pelsan
Rio L Serisi

Govde Alliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
V) 220-240 (Hz) 50-60

LED +50.000 saat Power LED Renksel ger. ind. IP Koruma

(CRI) >70 P66
Lens Polimer enjeksiyon PMMA Gl¢ Faktori RAL Kodu

7043
(cos @) >0.95

Optik Kapak IK08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi Opsiyonlar istenilen renk sicakliginda

dayanikli temperli cam (CCT) LED uygulamasi.

Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya

Siriicii ENEC belgeli seceneg:
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
a
d
gli=
- ; = | Bakiniz sayfa 232
/ _ : kim
30° 15° 0 15° 30°
180.0 emmes 0.0 270W LED N:100.00%
270.0 s 90.0
Armatiirlere ait biytiklikler
Urlin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Luminous Flux Colour Temp. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abcd (m3) (kg)
110784 240 33000 4000 138 727x370x131 1 0,036 10,1
110785 270 36500 4000 135 727x370x131 1 0,036 10,1
110786 300 39600 4000 132 727x370x131 1 0,036 10,1

@2 CE [ @ IP 66| EN60598-2-3
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