Largo LED

Etanj Armatur

Ana Olciiler / Montaj Olciileri
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Largo LED Etanj Armatur montassartnamaesi

- Armatiiriin calisma gerimi ile sebeke gerilimi ayni olmalidir.(220-240V-50-60Hz)

- Armatiiriin elektriksel baglantisi yapilmadan 6nce mutlaka sebekenin gerilimi ve
baglanti calismalari yapildigina dair pano tzerine levha asilmalidir.

- Armatiiriin kenarlarinda bulunan mandallari acip cami ¢ikariniz.

- Govde sacini cikarilmasi icin armatiiriin bas taraflarinda bulunan 2 adet
mandala bastirip govde sacini ¢cikariniz.

- Armatiiriin icinden ¢ikan montaj parcalarini kasaya sabitleyip , takilacagi yere
montajini yapiniz.

- Armatiiriin bas taraflarinda bulunan rakor deliginden kabloyu gecirerek klemens
baglantisini yapiniz.
- Ardindan gdvde sacini ayni sekilde kasaya sabitleyiniz.

- Cami govdeye yerlestirip mandallar yardimi ile tutturunuz.

- Baglantilarin dogru olup olmadigini kontrol ediniz.

- Armatiire enerji veriniz.

Giivenlik Uyarilari!

B Kesinlikle tiner ve benzeriyanici, zarar verici malzemeler

B Armatir montajini deneyimli ve ehliyetli bir elektrikciye yaptiriniz. kullanmayiniz.
B Kurulum ve bakim islemlerinden dnce sebeke elektrigini kesiniz. W Uriinti 220-240 V AC / 50-60 Hz sebeke geriliminde kullaniniz.
M Armatiri temizlerken nemli bir bez kullaniniz. B Baglantilarin siki ve dogru olup olmadigini kontrol ediniz.
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